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8.3 Kopa tid vid automatisk tillkoppling

BOSCH

Genom att kopa tid kan en automatisk tillkoppling skjutas upp. Tillkoppling skjuts upp for det

omrade som mandverpanelen tillhor, vid masterpanel se 8.4 nedan. Uppskjuten tid giller endast

det nirmaste dygnet, efter detta atergdr systemet till normal tillkopplingstid. Behérighet 0 eller |
krdvs for att kunna kopa tid. Tid kan kopas pa tvé olika sétt:

» Om forvarning har startat kan 30 minuter kopas genom att trycka personlig kod samt
# Nir som helst kan 1-24 timmar k&pas enligt nedan:
TRYCK

INDIKERING
1 Klar att larma

Omr. |

» B Till om 00 Tim.
% Avsluta med #

KOMMENTAR

Tryck personlig kod, [#] samt [9][9].

Ange om hur mdnga timmar den automatiska
tillkopplingen skail ske, 01-24 timmar.
Bekriifta och avsluta med [#].

Ett lingt pip bekriftar programmeringen.

OBS! Automatisk tillkoppling skjuts upp med angivet antal timmar fran den tid dndring gors. Det
vill sdga om 4 timmar képs 15:00 sker tillkoppling 19:00 oavsett vad ursprunglig tillkopplingstid ér.

Exempel:

» Tiden fér automatisk tillkoppling &dr 18:00.
16:00 kops 03 timmar vilket gor att systemet tillkopplas 19:00.
» Tiden for automatisk tillkoppling #r 18:00.
16:00 kops 01 timmar vilket gor att systemet tillkopplas 17:00, alltsd en timma fére normal tid.
# Det finns ingen tid f6r automatisk tillkoppling programmerad.
16:00 kops 04 timmar vilket gor att systemet tillkopplas 20:00. Trots att det inte finns niagon tid
for automatisk tillkoppling programmerad tillkopplas larmet efter 4 timmar.

8.4 Kopa tid med masterpanel
Vid kop av tid med masterpanel skall detta goras for respektive omrade. Ange personlig kod
och stega med [#][#] mellan omridena. Tryck [#][9][9] d& onskat omrade visas, ange sedan

antal timmar och avsluta med [#], se nedan.

[INDIKERING

TRYCK

KOMMENTAR )

Klar att larma
Omr. 1

]

Tryck personlig kod, samt [#][#].

g Omr. x
- Omr. x

Display visar nu det f8rsta omradet som
koden iir behing tll. Tryck [#][9][9] [or att
kopa tid [or detta omride eller stega tll nista
omride med [#][#].

Till om 00 Tim.
Avsluta med #

Ange om hur manga limmar den automatiska
tillkopplingen skall ske, 01-24 timmar.
Bekriifta och avsluta med [#].

Ett lingt pip bekriftar programmeringen.

Klar att larma
Omr. x

} |

Display visar status for forsta omradet. Stega
till niista omrade med |#][#| eller vinta tills
display dtergdr till au visa samtliga omraden.

i

Tid kan kopas frin masterpanel direkt med kod [#][9][9]. Undvik detta da samtliga omraden

“—=—, som koden ir behérig till paverkas, detta kan medféra odnskad autotillkoppling.
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8.0 Automatisk till-/frankoppling

Automatisk till-/frinkoppling kan stillas individuellt fér samtliga veckodagar,

8.1 Stalla tid for automatisk tillkoppling

OBS! Da tid for automatisk tillkoppling stills annuleras samtliga tidskop (8.3, 8.4)

INDIKERING

TRYCK

[ KOMMENTAR

Klar att larma
Omr. 1

|

[MASTERKOD]

i

Tryck masterkod, [#] samt [0].

( | Prog. Autotill ]

[SONDAG  -00:00

Displayen viixlar mellan de olika valen.
Tryck [1] for programmering av automatisk
tillkoppling.

Ange [6r vilket omrade (1-8) som tiden for
tiltkoppling skall géfla.

Punkt 3 visas endast om masterpanel anvinds.

tummarstormat, exempelvis 18:30. Tryck
sedan [#] for att stega till Miandag.

MANDAG  -00:00)

Ange Mandagens tillkopplingstid i 24-timmars-

|format, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] for

att stega Lill Tisdag. Upprepa proceduren for
samtliga veckodagar. Om 00:00 anges sker
ingen automatisk tillkoppling den veckodagen.

)

8.2 Stalla tid for automatisk frankoppling

INDIKERING TRYCK ] KOMMENTAR
[MASTERKOD] Tryck masterkod, [#] samt [0].
Klar att larma :
O | T €

1 4 Auto Av }

Tryck Avdeln.nr

| -
|
1

(SONDAG -oo:oo‘

Displayen viixlar mellan de olika valen.
Tryck [4] for programmering av automatisk
frankoppling.

o wrade (1-8) som tiden for
{rAnkoppling skall gilla.

Punkt 3 visas endast om masterpanel anvinds.

Ange Séndagens frankopplingstid i 24-
timmarsformat. exempelvis 18:30. Tryck
sedan [#] for att stega till Mindag.

FJANDAG -00:00‘

|ingen automatisk frinkoppling den veckodage

Ange Mindagens frinkopplingstid i 24-
timmarsformat. exempelvis 18:30. Tryck sedan

“{|#] [6r att stega Ull Tisdag. Upprepa proceduren

for samtliga veckodagar. Om 00:00 anges sker

!’]J
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