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Garanti

Séljaren garanterar at hans produkter r fria fran materialfel och tillverkningsfel vid normal anvandning for en tidsperiod av ett ar. Eftersom
sdljaren inte installerar eller ansluter produkterna och emedan produkterna kan anvandas tillsammans med produkter som inte tillverkats
av sdljaren kan inte saljaren garantera sakerhetssystemets prestanda. Alla garantikrav som inte uttryckligen specificeras har ar
exkluderade. Séljaren skyldighet under denna garanti ar uttryckligen begrédnsad till att reparera eller byta ut, efter sdljarens val, produkter
som inte motsvarar specifikationerna. | inget fall skall séljaren vara ansvarig infor képaren eller annan for forlust eller skada, direkt eller
indirekt, inkluderande utan begransning skador sasom utebliven vinst, stulna varor eller krav fran annan part orsakat av felaktiga varor eller
annars p.g.a. felaktig installation eller anvandning av salda produkter.

Varning géllande anslutning till otraditionell Telefoni (ex. VoIP)

Paradox larmutrustning designades for att fungera effektivt med traditionella telefonsystem. Fér de kunder som anvander Paradox
larmcentraler anslutna till otraditionella telefonsystem, till exempel “Voice Over Internet Protocol” (VoIP) som konverterar ljudsignalen
fran telefonen till en digital signal som fardas Gver internet, sa kan larmsystemet inte fungera lika effektivt som med ett traditionellt
telefonsystem.

Till exempel, om VolIP utrustningen saknar reservbatteri sa kanske inte systemet kan sanda signaler till centralstationen under ett
stromavbrott. Eller, om VolIP anslutningen bryts sa kan telefonévervakningsfunktionen dventyras. Andra problem inkluderar, bland annat,
internetanslutningsfel som kan ske oftare @n normala telefonlinjeavbrott.

Vi rekommenderar darfor att du diskuterar dessa och andra begréansningar gallande att anvanda ett larmsystem 6ver VolP eller andra
otraditionella telefonsystem med installationsféretaget. De bor kunna erbjuda eller rekommendera atgarder for att minska riskerna och ge
mer information.

Varningar: Information for anvandaren

Denna utrustning har testats och godkants enligt begransningarna for Klass B digitala enheter, enligt del 15 av FCC reglerna. Dessa
begransningar dr designade for att ge rimligt skydd fran skadlig storning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, anvander och
kan utstrala radiofrekvensenergi och, om ej installerad och anvand i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig storning pa
radiokommunikation. Det ar dock inte en garanti att storningar kommer uppsta i en installation. Om denna enhet skapar skadlig stérning
for utrustning periodvis, rekommenderas att forsoka korrigera stérningarna genom en eller fler av féljande metoder: (1) vand pa eller flytta
mottagningsantennen; (2) 6ka avstandet mellan utrustningen och mottagaren; (3) anslut utrustningen till en utgang pa en annan krets an
den mottagaren ar ansluten till eller (4) konsultera aterférséljaren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjalp. VARNING: dndringar eller
modifikationer som inte uttryckligen godkants av Paradox Security Systems ogiltigforklarar anvandarens ratt att anvanda utrustningen.
Patent

Ett eller fler av fljande US patent kan gélla: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, och RE39406.
Aven Kanadensiska och internationella patent kan gélla.

© 2011 Paradox Ltd. Alla rattigheter reserverade. Specifikationer kan dndras utan tidigare varning. Magellan och Spectra SP ar varumarken
eller registrerade varumarken foér Paradox Ltd. Eller dess dotterféretag i Canada, U.S.A och/eller andra lander.

0oBSs!
Alla batterier ska bytas inom en period av 24 manader enligt norm.
Centralen bor servas enligt SSF regler, inom en period av 15 manader.
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Kapitel 1 - Introduktion

Detta kapitel introducerar MG6250 centralapparaten och dokumentkonventionerna som anvands i denna
manual.

MG6250 Centralapparaten

MG6250 centralapparaten ar det senaste tillaget i Magellan serien av allt-i-ett centralapparater. MG6250
erbjuder en kombination av sdkerhet, tradlos bekvamlighet, och attraktiva anvandarfunktioner. Utover detta sa
kdannetecknas den av Paradox simultana sexkanals rapportering som later den rapportera via IP, GPRS, GSM,
SMS, rést och traditionell fast telefon. Vid panik eller larm sa kan centralapparaten rapportera pa alla sex
kanalerna, Vilket férsdkrar att rapporten kommer fram. Detta garanterar bekymmersfri, palitlig kommunikation
med centralstationen.

MG6250 stodjer tva separata sakerhetsévervakade omraden med upp till 64 tradlosa sektioner. Utover detta sa
stodjer centralapparaten dven olika tillkopplingsnivaer: Hemma, Sov och Normal tillkoppling samt StayD,
Paradox patenterade skyddsniva som forsakrar battre, anpassningsbart och skyddat boende. Eftersom
Magellan smalter in vél i all dekor sa kan den installeras var som helst i hemmet eller det mindre foretaget.
MG6250 dr inte bara ett larmsystem utan kan anvandas for att Iamna meddelanden, som en larmklocka,
telefon, 6vervakningsenhet och mycket mer.

Om denna Manual

Denna manual ger information om hur MG6250 larmsystemet anvands. Inklusive definitioner for vanligen
anvanda termer, illustrerade beskrivningar av de olika knappsatserna och fjarrkontrollerna kompatibla med
MG6250 systemet och detaljerade beskrivningar 6ver de olika larmen och felmeddelanden som &r associerade
med systemet. Denna manual innehaller dven en grundlig innehallsforteckning och ett index, vilket gor att det
ar enkelt att hitta relevant information géllande systemet.

Dokumentationskonventioner

Foljande typografiska konventioner anvdnds i denna manual:

Typ Beskrivning

Notiser visas i bla text ex: NOTIS: relevant information géllande d@mnet, generella

Notis o . . . el e s .
paminnelser, eller forslag pa hur specifika atgarder utfors.

VARNING Varningar visas i fetstil ex: VARNING: Viktig information

Anvéndande av denna manual

Denna manual anvander steg-for-steg instruktioner for att forklara hur MG6250 vanligaste systemfunktioner
anvands. Instruktionerna i denna guide bor Idsas samtidigt som du féljer vad som visas pa centralapparatens
LCD skarm.
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Kapitel 2 - Komma igdng

Detta kapitel introducerar MG6250 centralapparaten och produkterna som anvands tillsammans med
larmsystemet. Detta kapitel ar dven en snabbreferens guide 6ver de vanligaste anvdndarrelaterade
uppgifterna.

MG6250 Systemet

MG6250 larmsystemet ger inbrottsskydd fér en bostad eller kommersiell lokal. Overvakningen sker genom
olika interna och externa kontakt- och rérelsesensorer. Nodsituationsskydd, till exempel brand, polis och
medicinska nédlarm kan dven erbjudas av systemet.

Som en slutanvandare ar det viktigt att vara van vid MG6250 systemet. MG6250 larmsystemet kan besta av
féljande enheter:

e En MG6250 Centralapparat

e En eller fler sekundara mandverenheter for att hantera systemet

e Olika sensorer och detektorer, installerade vid dorrar, fonster, vaggar och tak.

Snabboverblick av MG6250 Centralapparaten

Foljande bild ger en 6verblick 6ver Centralapparaten. For detaljerad information om funktionerna pa
centralapparaten, se funktionens kapitel.
Figur 1: MG6250 centralapparaten

Hogtalartelefon

Omrade 1 &2
status LEDs

Snabbknappar

strom LED

Kommunikationsstatus LEDs

StayD LED
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LCD skarm

Upp/Ner
bladdrings
pilar

Menyfunktions
knappar

Primdra Knappsatsen
Nummertangenter 1 till 9
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MG6250 LCD skdrmen

32-teckens LCD skdarmen erbjuder visuella hjalpmedel for larminstallningar, systeminformation, systemfel och

mer. Foljande skarm visar flera typer av symboler som kan dyka upp.
Figur 2: MG6250

Larmklocksfunktionen
aktiverad

Instruktioner och/eller
meddelanden visas har

P. System KLART

Informationssymbolen

kan indikera:

- Det finns ett fel i
systemet

- Det finns ett larm i
minnet

- Sektioner ar
forbikopplade

MG6250 Knappsatsen

Anvand knappsatsen for att ange anvandarkoder eller data, och for att valja i menyer.
Figur 3: MG2650 knappsatsen

Panik knappar

Sander ett larm till
larmcentralen som ber
om hjalp fran polis,
medicinsk anlaggning
eller brandstation.

— 8

—]
@
meny | 0

C

) (

) ( D)

!

1

1

Tryck en av meny
funktionsknapparna for
att ga till funktionen
direkt ovanfor

Knappsats

(Siffror 1-9)

Telefonknapp

Tryck for att ringa eller
besvara samtal, tryck
igen for att lagga pa
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MG6250 Status LEDs

Foljande tabell ger en beskrivning av MG6250s LED lampor.
Figur 5: MG6250 LEDs

Omrade 1 status LEDs

Omrade 2 status LEDs

LED Typ Beskrivning
AV i Orange: Systemet ar frankopplat
HEMMA rZ~ | Gron: Hemma tillkopling ar aktiv
SOV |u=y Orange: Sov tillkoppling ar aktiv
TILLKOPPLA & Rod: systemet ar tillkopplat
AC " Orange: AC ar tillganglig
Bla: PSTN Telefonlinjen ansluten
TEL Blinkande: Kommunicerar
AV: PSTN ej ansluten
IP Bla: IP rapporteringsenhet fungerar och ar ansluten till centralapparaten
Bla: SIM kort anvands av GPRS14 modul
SIM Blinkande: Kommunicerar
AV: Natverk kan ej hittas

8 $2011-12-9 U3
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Snabboverblick over fjdrrkontroller

Fjarrkontrollerna som visas i figur 6 dr de som &r tillgdngliga for MG6250 larmsystemet. For detaljerad
information gallande enskilda fjarrkontroller se fjarrkontrollens anvandardokumentation. Din installator kan
ldgga till andra funktioner och/eller dndra standardinstéllningarna pa fjarrkontrollerna. For att anvinda
funktionerna programmerade i fjarrkontrollerna, tryck och hall vald knapp i atminstone tva sekunder.
Fjarrkontrollerna ar programmerade med féljande som standard.

Figur6: Kompatibla fjarrkontroller

= Normal tillkoppling
&= frankoppling
Q = Normal tillkoppling

‘.I) = Hemma tillkoppling . .
& = Hemma tillkoppling

== = Sov tillkoppling *

® = Sov tillkoppling

| = Frankoppling
REM2

REN1
i = Hamta information fran
Magellan systemet @ - normal tillkoppling

= Las upp fjarrkontroll ?_ ; Frankotﬂﬁ(llng i

[ARM] = Normal tillkoppling .;_ :mr:.a”kl OIEDP Ing
[SLP] = Sov tillkoppling = -ovtiikoppling
[STAY] = Hemma tillkoppling
[OFF] = frankoppling

REM3 REM1S

Snabbdéverblick éver sekunddira knappsatser

K32RF och K37 knappsatserna som visas i figur 7 ar kompatibla med MG6250 larmsystemet. For detaljerad
information gallande knappsatsernas funktioner, se knappsatsernas anvandardokumentation.

Figur 7: kompatibla knappsatser

A

P ARADOX

9 10 11 1213 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31 32

K32RF K37
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Kapitel 3 - Till- och Frankoppling

Detta kapitel visar olika metoder for att till- och frankoppla MG6250 systemet.
| detta kapitel finns information om:
e Hur systemet Tillkopplas (se Tillkoppla systemet pa sidan 10)
e Hur sektioner forbikopplas (se Férbikoppla sektioner pa sidan 12)
e  Hur systemet frankopplas (se Frankoppla ett tillkopplat system, pa sidan 12)
e Granska Larm i minnet (se Larmminnesgranskning pa sidan 13)

Tillkoppla systemet

Det finns tre olika metoder for att tillkoppla systemet: normal tillkoppling, Hemma tillkoppling och Sov
tillkoppling. Valet av tillkopplingsniva beror pa om man lamnar lokalerna eller stannar hemma fér kvallen.
Utgangsfordrojning

Vid tillkoppling av systemet startas en utgangsfordrojning for att ge den larmande tid nog att ldmna det
skyddade omradet innan systemet tillkopplas. Utgangsfordréjningen kan vara mellan 1 till 255 sekunder.
Standardvardet ar 60 sekunder. For mer information om installningen av utgangslagen, se kapitel 5 —
Systeminstdllningar pa sidan 36.

NOTIS: endast systemets masterkod kan anvandas for att programmera utgangsfordrojningen.

Tillkopplingstyper
Foljande sektion beskriver procedurerna for de olika tillkopplingsmetoderna tillgangliga.

Normal Tillkoppling

Denna metod anvands for vardaglig tillkoppling ndr man Iamnar lokalerna. Alla definierade sektioner i systemet
maste vara stangda for att tillkoppla systemet normalt.

For att tillkoppla systemet:
1. Tryck Q

2. Ange anvandarkod (standard: 1234). Q LED lampan blir réd for att indikera att systemet ar tillkopplat.

Hemma Tillkoppling

Hemma tillkoppling tillkopplar systemet delvis, sa att man kan vara kvar i hemmet genom att tillkoppla Yttre
sektioner (ex. dorrar och fonster) och ignorera interna sektioner (ex. Rorelsedetektorer). Alla sektioner i
systemet maste vara stangda for att Hemma tillkoppla systemet.

For att Hemma tillkoppla systemet:

1. Tryck #&~.

2. Ange anvandarkod (standard: 1234). ~&~ LED lampan blir gron for att indikera att systemet 4r HEMMA
tillkopplat.

3. Om systemet har omraden: Tryck knappen som motsvarar énskat omrade (1 eller 2). For att tillkoppla bada
omradena, tryck 1&2.

NOTIS: LCD skdrmen visar aven HEMMA i den Ovre hdgre hérnan.

10 $2011-129 U3
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Sov Tillkoppling

| liket med Hemma tillkoppling sa tillater Sov tillkoppling anvandare att vara kvar i ett skyddat omrade, men ger
en hogre niva av skydd. Till exempel, i ett tvavaningshus. Skyddas omkretsen med hemma tillkoppling. Med Sov
tillkoppling skyddas omkretsen och stérre golvytor (rorelsedetektorer, etc.) vilket tillater rérelse pa
Overvaningen och i sovrummen. Sov sektioner ar sektioner som frankopplas vid sov tillkoppling. Till exempel,
nar du gar och lagger dig ar hela lokalen utom sovrummet normalt tillkopplad. Darfér genererar varje
tillkopplad sektion som kdnner av nagot ett larm direkt.

For att Sov tillkoppla systemet:
1. Tryck ke=y,
2. Ange anvindarkod (standard: 1234). 2= LED lampan blir orange fér att visa att systemet &r sov tillkopplat.

3. Om systemet har omraden: Tryck knappen som motsvarar 6nskat omrade (1 eller 2). For bada omradena,
tryck 1&2.

NOTIS: LCD skdarmen visar dven SOV i den 6vre hogra hornan.
StayD Tillkoppling

StayD forenklar ditt liv och gor det sdkrare genom att skydda dig 24 timmar om dagen, 7 dagar i
veckan utan det nagonsin behover kopplas ifran — dven nar Tillkopplade sektioner passeras. StayD
bor med dig och skyddar dig hela tiden, utan nagra oskyddade perioder, och atertillkopplar
automatiskt systemet.

Vid ingang/utgang fran en plats sa frankopplas systemet delvis for att tillata passage. Bara meddela
systemet med fjarrkontrollen och passera genom den angivna vdgen som automatiskt atertillkopplas
efter passering; alla andra sektioner ar fortfarande tillkopplade. Resultatet blir ett system som alltid
skyddar, utan osdkerheten om systemet ar tillkopplat eller inte.

Andra formaner av StayD inkluderar information om nér dina barn ar i potentiellt farliga omraden,
som till exempel balkongen, poolen eller ytterdérren. Med StayD kan du kdnna dig sdker i vetskapen
om att du alltid ar skyddad.

For att tillkoppla systemet i StayD lage:

1. tryck F&~.

2. Ange anvandarkod (standard: 1234).

3. Tryck #&~. &~ och StayD LED lamporna lyser gront for att indikera att StayD har aktiverats och
att systemet ar tillkopplat med StayD.

Tvingad Tillkoppling

Tvingad tillkoppling ignorerar 6ppna sektioner for att tillkoppla systemet. Nar sektionen stangs tillkopplar
systemet aven den sektionen. Denna funktion ar anvandbar néar en rorelsedetektor skyddar ett omrade dar
MG6250 centralapparaten ar placerad. Under Tvingad tillkoppling tillkopplas inte rérelsedetektorn innan du
lamnar omradet, da tillkopplar systemet dven rorelsedetektorn. Som standard ar systemet programmerad med
denna funktion. Tvingad Tillkoppling kan dven ske over fjarrkontroll.
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NOTIS: Tvingad tillkoppling tilldts inte i UL installation. For att ta reda pa om systemet &r installerat under UL
krav, kontakta installatéren.

Forbikoppla Sektioner

Att forbikoppla en sektion tillater att man ignorerar (avaktiverar) specifika sektioner nasta gang system
tillkopplas. Vissa sektioner kan férbikopplas nér systemet tillkopplas. Nar en sektion forbikopplas ignoreras den
nasta gang systemet tillkopplas. Nar systemet frankopplas sa avférbikopplar det sektionen. Sektioner som kan
forbikopplas bestams av installatéren. Fér mer information om hur sektioner férbikopplas se avsnitt
Forbikoppla Sektioner pa sidan 26.

NOTIS: Brandsektioner kan inte forbikopplas. For mer information gallande Brandsektioner, se Brandlarm pa
sidan 58.

Autotillkoppling

Stéller in en tid da systemet automatiskt tillkopplas. Det finns tva metoder for autotillkoppling, Autotillkoppling
och ingen rorelse autotillkoppling

NOTIS: Autotillkoppling tillats inte i UL installation. For att ta reda pa om systemet ar installerat under UL krav,
kontakta installatoren.

Tidsbunden Autotillkoppling

Installatéren kan stélla in den tidsbundna autotillkopplings metoden for antingen normal eller Hemma
tillkopplingsldgen. En 60 sekunders utgangsférdrojning borjar innan systemet automatiskt tillkopplar sig sjalv
vid den programmerade tiden. Kontakta installatéren fér mer information.

Ingen rorelse autotillkoppling

Systemet kan programmeras att sénda en rapport till larmcentralen och tillkoppla systemet om det inte kdanner
av nagon aktivitet under en tidsperiod. Installatoren kan stalla in ingen rorelse autotillkopplingen fér antingen
normal eller Hemma tillkoppling. Tala med installatéren for mer information.

Frankoppling

Nar systemet frankopplas avaktiverar det alla larm som pagar och alla sektioner. Darfor aktiveras inte nagot
larm om en sektion aktiveras.

Ingangsfordrojning

Installatéren kan programmera ingangspunkter (ex. ytterdérren) med en ingangsfordrojningstid. Denna
fordrojning ger tid att ga in i larmade omraden och ange anvandarkod for att koppla ifran systemet innan
larmet aktiveras. Upp till tva ingangsférdrojningar kan programmeras i MG6250 centralapparaten. Fér mer
information om hur ingangsfordrojning programmeras se Kapitel 5 — systeminstdllningar pa sidan 21.

NOTIS: UL installation tilldter hogst en ingangsfordrojning pa 45 sekunder. For att ta reda pa om systemet ar
installerat under UL krav, kontakta installatoren.

Frankoppla ett tillkopplat system

Néar en ingangspunkt, till exempel ytterdérren, 6ppnas sa producerar MG6250 centralapparaten ett ljud for att
indikera att systemet har startat ingangsfordrojningstiden. Om en giltig anvandarkod anges innan
ingangsfordrojningen har forflutit sa frankopplas systemet och genererar inte nagot larm.

For att frankoppla ett tillkopplat system:

1. Gain genom utsedd ingangspunkt.

12 $2011-129 U3
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2. Ange anvandarkod (standard: 1234). Nar en giltig anvandarkod har angivits blir “mLED orange for att
indikera att systemet har frankopplats.

Frankoppla ett system i Larmldge

For att frankoppla ett system i larmlage:
1. Tryck .

2. Ange anvandarkod (standard: 1234). Nar en giltig anvandarkod har angivits, blir ‘W LED orange for att
indikera att systemet har frankopplats. Efter systemet har varit i larm visas 8 symbolen pa LCD skarmen. Fér
mer information om visning av larmmeddelanden, se sektion Larmminnesskédrmen pa sidan 13.

VARNING: vid inbrottslarm lamna omradet omedelbart och ring polis fran en siker plats (ex. en grannes hus)

Larmminnesskiarmen

Nér ett larm har intréffat pd systemet sparar MG6250 centralapparaten larmet i larmminnet. Aven Alla
sektioner dar larm har uppstatt sparas i larmminnet. MG6250 centralapparaten indikerar om det &r ett larm i
minne genom att visa informations symbolen B (se sidan 10) pa centralapparatens LCD skirm.
Larmmeddelanden kan granskas genom larmminnesmenyn eller genom att trycka B menyfunktionsknappen.
For mer information om granskning av larm genom larmminnesmenyn se sektionen Larmminnesgranskning pa
sidan 19.

Omrad1EJ KLART
1 Visa meny

For att se larm via # menyfunktionsknappen:

1. Tryck # Menyfunktionsknappen. C ) [ ) [ S

2. Tryck upp och ner bladdringstangenterna for att bladdra igenom listan pa

larmmeddelanden. Nar larmmeddelandena har granskats tryck utga Sektloon 02 ilarm
knappen. Omrade 1

NOTIS: nir ett larm har granskats genom denna metod rensas det bort och B
tas bort fran skarmen. Du kan fortfarande granska larmmeddelanden via larmminnesmenyn. For mer
information se Larmminnesgranskning pa sidan 19.

Granska larm genom Minnesskarmen

Efter ett larm har uppstatt sparas relevant information i larmminnesmenyn. Upp till 256 larm och
centralapparatsrelaterade meddelanden sparas i menyn.

For att granska larm genom larmminnesskarmen: Omrad1EJ KLART

1) Visa meny
1. Tryck meny knappen. 2

) ( ( )

2. Valj 05-Larmminne eller tryck 05. Tryck ok fér att granska P LARNTRAININE
larmmeddelanden i minne. ok nasta utgé

\

C ) C ) ( )
3. Tryck ndsta eller ater for att bladdra mellan larmmeddelanden. Tryck utga

for att avsluta. Sektion 02 i larm
Omrade 1

13
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Till-/frankoppla 6ver SMS

Tillkoppling i normal, direkt, hemma eller sov lage eller frankoppling kan utforas 6ver SMS. meddelandet maste
skickas till MG6250 centralens telefonnummer*. Textmeddelandekommandon fér MG6250 har ett specifikt

format.

*var god notera att MG6250 centralen kraver en GPRS14 modul med ett aktiverat SIM kort for att ta emot SMS

Formatet ar foljande:

C[ANVANDARKOD].[HANDLING].A[OMRADEN].[TELEFONNUMMER]

Handlingskommandon:

Normaltillkoppla [ARM]
Hemmatillkoppla [STAY]
Sovtillkoppla [SLEEP]
Frankoppla [OFF]

Till-/frankopplings exempel:

Normaltillkoppling Omrade#1

C1234.ARM.AL ####H#HHHHHH

Hemmatillkoppling Omrade #2

C1234.STAY.A2. ####H#HHHHHH

Frankoppling Omradett 1 och 2

C1234.0FF.A3. #it#####HEH#H

Foljande tabell ger en lista 6ver alla 6vriga SMS kommandon som stdds.

P[l6senord].[IP adress].P[portnummer]

Aktiverar GPRS fjarratkomst

P[l6senord].IP.[ateruppringningstelefonnummer]
eller
C[Anvandarkod].IP.[ateruppringningstelefonnummer]

Hamtar IP adressen for GPRS14

P[l6senord].RESET

Aterstaller GPRS14

P[l6senord].STATUS

Hamtar GSM/GPRS programmering

14 $2011-129 U3
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MAGELLAN

Kapitel 4 - Anvéaindarfunktioner

Detta kapitel introducerar olika anvandarfunktioner for att anpassa systemet for basta funktionalitet.

| detta kapitel finns information om:

Forbikoppling av sektioner (se Férbikoppla Sektioner pa sidan 15)

Anvandande av meddelandecentralen (se Anvinda Meddelandecentralen pa sidan 15)

Stalla in larmklockan (se Stélla in Larmklockan pa sidan 17)

Hogtalartelefons alternativ (se hégtalartelefon pa sidan 17)

Anvanda en telefon som knappsats (se Anvédnda en telefon som knappsats sid 18)
Granska larm i minnet (se Granska Larmminne pa sidan 19)

Granska Historieloggen (se Granska Historieloggen pa sidan 20)

Utfora ett systemtest (se Utféra ett Systemtest pa sidan 20)

Forbikoppla Sektioner

Vissa sektioner kan forbikopplas nar systemet tillkopplas. att forbikoppla en sektion betyder att systemet
ignorerar (avaktiverar) sektionen nasta gang systemet tillkopplas. Nar systemet frankopplas ”avférbikopplar”
det sektionen. Sektioner som kan forbikopplas bestams av installatoren.

NOTIS: Brandsektioner kan inte forbikopplas. For mer information om brandsektioner se Brandlarm pa sidan

32.
For att forbikoppla en sektion:

1.

Tryck meny.

01:18
meny

(
(

) ( ( )

Vilj 01-FORBIKOPPL.SEK, tryck ok.

01-FORBIKOPL.SEK

Sektioner som redan ar forbikopplade visas forst, foljt av resten av
sektionerna. Bladdra igenom sektionerna och anvand vanster menyknapp

ok nasta utga |
( ) ( ( D)
Sekt.01 FBK

AV nasta utga

for att forbikoppla eller avforbikoppla sektioner.

) ( ] C )

Tryck utga for att atervanda till den férra menyn.

Slut pa listan

nasta utga

Anviénda Meddelandecentralen

) ( ( 3]

MG6250 inkluderar ett meddelandecenter som tillater inspelning av réstmeddelanden som senare kan spelas
upp. Detta meddelandecenter &r anvandbart for att Iamna meddelande for en annan medlem av familjen eller
for dig sjalv.

NOTIS: systemet meddelar dig om det finns ett vdntande meddelande genom
att visa med pa skarmen.

med

01:18
meny

) ( ( )

15
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Spela in ett Meddelande

For att spela in ett meddelande:

1.

Tryck meny.

Vilj 02-MEDDELANDE. Tryck ok.

Bladdra ner till Spela in Meddelande menyn. For att borja spela in ett
meddelande, tryck ok och folj instruktionerna pa skarmen.

Nar inspelningen ar klar gar systemet till Spela upp Meddelande menyn,
dar meddelandet kan avlyssnas.

Tryck utga for att atervanda till tidigare meny.

Spela upp ett Meddelande

For att spela upp ett meddelande:

1.

16

Tryck meny.

Valj 02-MEDDELANDE. Tryck ok.

| Spela upp Meddelande menyn, tryck ok.

Systemet spelar upp meddelandet och visar tid och datum nar det spelades
in.

. Tryck utga for att atervanda till tidigare meny.

$2011-129 U3

C ) ( ) ( D

02-MEDDELANDE
ok nasta utga

C ) ( ) ( )

Spela upp Medd.

ok nasta utga
C ) ( ( 3]
Lamnat den:
09:15 20-dec
C ) ( ] ( D

|
|
|
|
|

02-MEDDELANDE
ok nasta utga

C ) ( ( D

01:18 10
meny ©
C ) ( ) ( 3) A
[ 02-MEDDELANDE 0
ok nasta utga ®
C ) ( ) ( B
Spela in Medd. 0
ok nasta utga ©
C ) ( ) ( )
[ Spela upp Medd. 0
| ok nasta utgd |0
C ) ( ) ( D
02-MEDDELANDE 8
| ok nasta utgd |0

e
J

(5
U &

J

a

~
J
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Stdilla in larmklockan

MG6250 systemet kan dven anvdndas som en larmklocka. Vid den '.' 01:18
programmerade tiden bdrjar systemet spela en vald ton. Nar larmklockan ar 4 meny
aktiverad visas en klocksymbol i évre vdnstra hornet pd skarmen. b - : .
For att stélla in larmklockan: Larmklocka aktiverad
1. Tryck meny. 01:18
meny
) ( ( )
2. Vilj 03-LARMKLOCKA. Tryck ok. 03-LARMKLOCKA
ok nasta utga
¢ ) C ) ( )
3. Vanster knapp vaxlar larmet mellan AV och PA, for att fortsatta, tryck f Larmklocka av
nasta. . . .
pa nasta utga
) ( ) ( )
4. Stéllin tiden for larmet. Valj AM eller PM med mittenknappen om Tid: 12:00
systemklockan &r 12 timmars. Tryck néasta. OK ater
) ( ( D
5. ??vé?td t:léddtringlftal?genterna for att vdlja melodi eller pip som spelas upp. Ton: Melodi 1
Or att ga ur, tryck ok. , .
OK nasta ater

) ( (

Hogtalartelefon

MG6250 ar utrustad med en funktion som andrar centralapparaten till en hogtalartelefon. Sla det 6nskade
telefonnumret och tala som med en vanlig telefon. Rington och volym fér inkommande samtal kan stéllas in.

Ringa fran Centralapparaten

1. Tryck f

2. Sla telefonnumret

3. Tryck f for att lagga pa néar konversationen &r over.

Besvara inkommande samtal

1. Tryck f

2. Tryck f igen for att lagga pa nar konversationen ar éver.

NOTIS: se Kapitel 5 — Systeminstdllningar pa sidan 21 fér mer information om hur man stéller in rington, volym

och systemets tid och datum.

17
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Anvanda en Telefon som knappsats

1. Ring Magellan fran telefonen. Om linjen Magellan ar ansluten till har telefonsvarare maste den kringgas. For
att kringga telefonsvararen, ring Magellan, vianta en eller tva ringsignaler, lagg pa och vanta i 10 sekunder,

ring sedan Magellan igen.
2. Ange anvandarkod.

3. Vilj Handling:

Till-/frankoppla

Tryck 1 for att vaxla systemet
mellan till- eller frankopplat
lage. Om systemet ar
frankopplat, tryck 1 for att
tillkoppla det. Om systemet
ar tillkopplat tryck 1 for att

Spela in ett meddelande:
Tryck 2 for att spela in ett
meddelande i Magellan
Centralapparatens
meddelandecenter. Var god
observera att meddelandet

Lyssna pa ett meddelande:
Tryck 3 for att lyssna pa ett
meddelande som redan
ligger i MG6250
centralapparatens
meddelandecenter

inte kan dverstiga 20 sek.
tryck * knappen for att sluta
spela in

frankoppla det.

Hogtalartelefonladge:
Tryck 4 for att konvertera
Magellan Centralapparaten till en

ABC

.U
m
m

JKL MNO

hogtalartelefon, du kan lyssna av
ditt hem och/eller tala med nagon
som redan ar dar. Personen du
talar med kan lagga pa genom att
trycka PHONE tangenten i
knappsatsen pa centralapparaten.
lagg pa med *. Tryck # for att ga ur
hogtalartelefonldget och fortsatta
genom menyn.

~\
.0.:
I

PQRS TUV WXYZ

%

OPER

:
f

Avlyssna larmande sektioner:
Tryck 6. Denna meny ar endast
tillgdnglig om det &r/var en
sektion i larm och endast tills
nasta tillkoppling.

Lagg pa:

Tryck * for att lagga pa
samtalet med din
Magellan centralapparat.

Kontrollera utgangar:

Tryck 5 for att ga in i undermenyn for
att kontrollera nagon av 8 PGMs,
tryck 1,2,3,4,5,6,7 och/eller 8 for att
aktivera/avaktivera respektive PGM

NOTIS: Magellan lagger automatiskt pa om ingen handling utforts pa 2 minuter.

18
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Stdlla in Ding dong Sektioner

For att stalla in ding dong sektioner:

1. Tryck meny.

2. Vdlj 04-DING DONG SEK. Tryck ok.

3. Valj sektion att modifiera, tryck dndra.

4. Vilj vilken ton som spelas nar sektionen 6ppnas. Tryck ok.

5. Tryck ater for att atervanda till den tidigare menyn.

Granska Larmminnet

Nar ett larm sker i systemet sparar MG6250 larmhandelseinformationen om

detta larm i larmminnet. Systemet visar att det ar ett larm i
minnet genom att visa i) pa startskdrmen. Systemet raderar Larmminne

innehallet i larmminnet varje gang systemet tillkopplas.
For att granska larmminnet:

1. Tryck meny, alternativt tryck i knappen och fortsatt till steg 3.

2. Valj 05-LARMMINNE. Tryck ok.

3. Skarmen visar information for det senaste larmet i minnet. Anvand foreg
och nédsta knapparna for att granska andra larmhandelser.

4. Tryck utga for att atervanda till den tidigare menyn.

01:18 B
meny ©
C ) ( ( )
04-DING DONG SEK |
ok nasta ater 0
) ( ) ( ( ) ’
[ Sekt.01 ding | @
andra nasta ater ©
) C ) ( ( D ’
[ Ton: Melodi 1 18
OK nasta ater 0
C ) ( ( 2 ‘
Sekt.01 ding 0
andra nasta ater 0
\ ( ) ( ( 3| )
( 01:18 0
» 0 meny ] ©
C ) ( ( 2
01:18 8
a meny ] ©
( ) ( ( 3|
(05-LARMMINNE ) 8
| ok nasta utga | O
C ) ( ) ( D
| 03:25 20-dec| @
foreg nasta utga ®
C ) ( ( 2
03:25 20-dec|
féoreg nasta utga ©

C ) ( ( D)
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Granska Historieloggen

Historieloggen visar en lista 6ver hdndelser som nyligen har skett i systemet.
For att granska historieloggen:

1. Tryck meny.

2. Valj 06-HISTORIELOGG, tryck ok.
3. Skdrmen visar information fran de senaste handelserna i minnet. Anvand

foreg och nasta for att bladdra igenom systemhandelser.

4. Tryck utga for att atervanda till foregdende meny.

Utfora ett Systemtest

01:18
meny

)

(06-HISTORIELOGG

ok nasta utga

.

~

) C J D)

foreg nasta utga

\

(03:25 20-dec|

) ( ( )

03:25 20-dec
foreg nasta utga

S

Systemtestalternativet later anvandare kora diagnostik pa vissa systemfunktioner. Systemtest som kan utféras
inkluderar signalstyrka, rapportering, sektioner, fjarrkontroller och hardvara. Om ett fel hittas under

systemtestet, kontakta installatoren for att I6sa det.

VARNING: under systemtestet testas dven hogtalare och sirener, hall avstand till MG6250 under testet for

att undvika horselskador.
For att na Systemtests menyn:

1. Tryck meny.

2. Valj 07-SYSTEM TEST. Tryck ok.

3. Ange masterkoden (standard: 1234).

4. Vilj systemtest, tryck ok. Folj testinstruktionerna pa skarmen.

20 $2011-12-9 U3

01:18
meny

] ( ] C D

~

07-SYSTEM TEST
ok nasta utga

) ( ( D

[ Knappa in kod
ater

) ( ] ( )

Signalstyrka?
ok nasta utga

) C ] C )
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Kapitel 5 - Systeminstdllningar

Detta kapitel omfattar avancerade systeminstallningar. MG6250s installningsmeny (08-SYSTEM SETUP)
designades for att vara extremt anvdndarvéanlig. Detta kapitel ger informationen som behovs for att enkelt
hantera systemet.

| detta kapitel finns information om:

e Hantera anvandare (se Hantera Anvéndare pa sidan 21)

e Borttappade Fjarrkontroller (se Borttappad Fjdrrkontroll pa sidan 22)

e Kommunikatorsinstallningar (se Kommunikatorsinstdllningar pa sidan 23)
e Instéllning av tid och datum (se Stdlla in tid och datum pa sidan 24)

e Installning av fordréjningar och toner (se Stdlla in férdréjningar och toner pa sidan 25)

e Automatisk tillkoppling (se Automatisk tillkoppling pa sidan 27)
e Andra mirkning (se Andra mdrkning p& sidan 27)

e Andra sprak (se Stélla in sprék pa sidan 28)

e Skarminstéillningar (se Andra LCD skérmens instdliningar pa sidan 29)

e Stéllain telefonens ringsignal (se Telefoninstdliningar pa sidan 29)

e Systemversionsnummer (se Granska MG6250 Versionsnummer pa sidan 30)
e Systemdemonstration (se Demonstrationsldge pa sidan 31)

Hantera anvandare

Foljande anvandartyper kan programmeras in i systemet:

Systemadministrator
(standard: 1234)

Anvandare

Av de 16 mojliga anvandarkoderna haller systemmasterkoden position 01.

de ar tilldelade. Av de mojliga anvandarkoderna haller vanliga anvandare

position 02 till 16.

Lagga till eller Modifiera en Anvdndare

For att lagga till en ny anvandare i systemet eller modifiera en existerande anvandare:

1.

2.

3.

4.

Tryck meny.

Valj 08-SYSTEM SETUP. Tryck ok.

Ange masterkoden (standard: 1234)

For att ga in i anvandarmenyn, tryck ok.

systemmasterkoden ger tillgang till alla funktioner tillgangliga pa systemet och
kapaciteten att lagga till, ta bort eller redigera anvandare.

vanliga anvandare i systemet kan till- och frankoppla endast de omraden som

01:18

meny

) (

(

)]

-

08-SYSTEM SETUP

| ok nasta utga
( ) ( ( )
Knappa in kod
ater
) ( ] ( )]
01-anvandare
{ ok nasta utga

C

) C

] (
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5.

10.

11.

for att modifiera masterkoden tryck ok och fortsatt till steg 7. For att
fortsatta till anvandarkoder tryck nasta.

Bladdra igenom de 16 tillgdngliga anvandarna. For att vélja en
anvandare tryck ok.

Ange en anvadndarkod och tryck ok. Varje siffra kan vara ett varde
mellan 0 till 9.

En rostetikett ar ett kort ljudklipp med anvdandarnamnet. For att spela
in en rostetikett tryck ok och folj instruktionerna pa skarmen.

Tryck ok for att ange anvdandarnamnet. Tryck ok for att slutfora.

For att programmera en fjarrkontroll tryck ok och félj instruktionerna.

Tryck ok.

Om systemet ar indelat i omraden sa kan anvandaren tilldelas till ett
omrade, tryck dndra. For att programmera en annan anvandare tryck
ja. For att avsluta tryck nej.

Borttappade fjarrkontroller

Andra Master

)

D)

Om en fjarrkontroll har forsvunnit och ska raderas ur systemet leder systemet dig genom processen att

kontrollera alla kvarvarande fjarrkontroller och radera alla forsvunna kontroller.

For att radera en borttappad fjarrkontroll:

1. Tryck meny.

2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok.

3. Ange masterkoden (standard: 1234)

4. Bladdraigenom alternativen och valj 02-Tappad Fjarr, tryck ok.

5. Samla ihop alla kvarvarande fjarrkontroller. Tryck ok.

6. Tryck en knapp pa varje fjarrkontroll.

22
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ok nasta utga
C ) ( ( D)
Lagg t anva 02 0
| Ok nasta utga ©
C ] ( ( D)
Kod : [****] 0
ok rensa ater ©
) C ] ( ( D) ’
Modifiera Rost 0
ok nasta ater ©
C ) C ] ( D)
Modifiera Text 10
ok nasta ater ©
C ) ( ( 3) ‘
Progr fjarr? 0
ok nasta ater ©
k C ) ( ( D
Annan anvandare? Q
. ja nej ater ) 0
C ) ( ( D)
01:18 0
meny ©
C J ] C—DO
[ 08-SYSTEM SETUP | @
ok nasta utga 0
C ) ( ( 3)
[ Knappa in kod 10
ater |0

C ) ( ( D)

02-Tappad Fjarr
ok nasta utga

—
=
EBRED

C ) C ] ( D

Na alla fjarr
ok ater

( ) ( ( )

Tryck alla fjarr
sluta ater

( ) ( ( D)
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7. Alla fjarrkontroller som inte har kontrollerats kan nu raderas. Tryck ja for att Radera kvarvar.

)
)

radera. ja nej  ater ©
. e err ( ) ( ( )

Kommunikatorsinstallningar

Utover att systemet kontaktar larmcentralen for att rapportera larm sd kan det dven programmeras att ringa

upp till atta telefonnummer. Vilka systemhandelser som startar samtal till vilka telefonnummer gar att stalla in.

Nar ett telefonnummer kontaktas spelar systemet upp ett rostmeddelande for att informera om systemstatus.

FoOr att programmera ett telefonnummer for systemhéndelserapportering: 0118 .

: ¢

1. Tryck meny. meny | 0

C ) ( ( D)
2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok. 08-SYSTEM SETUP | @
| ok nasta utga 0

( ) ( ( >,
3. Ange masterkoden (standard: 1234). [ Knappa in kod 8
ater ©

C ) ( ( >
4. Bladdra igenom alternativen och vilj 03-Kommunikator, tryck ok. (03-Kommunikator ) o
ok nasta utga | ©

C ) ( ) ( )
5. For att granska och hantera telefonnummer, tryck ok. Anvandartellista Q
)
ok nasta ater ©

( ) ( ( >,
6. Valj ett nummer att modifiera. Tryck ok. lagg till tel #2 ¢
ok nasta utga ©

C ) ( ( D)

7. Ange ett telefonnummer, tryck sedan ok. Paus lagger in en fyra sekunders Tel#1: 5555555555 @
paus innan resten av numren slas. ok paus ater ©

C ) ( ( D)

8. Vdlj om systemet ska ringa ett rostsamtal till numret for att rapportera Rostsamtal? JA 0
systemhandelser. Vanster knapp véxlar mellan ja och nej. For att fortsatta i nasta at :J
tryck nasta. L nej ater >

c—t | e—
SkickaSMS? JA Q

9. Om systemet inkluderar en GPRS modul finns méjligheten att sanda ett . . . ¥
SMS textmeddelande for att rapportera systemhandelser. Vanster knapp L nej nasta ater J v
vaxlar mellan ja och nej, for att fortsatta tryck nésta. C 3t ) D
NOTIS: for att andra instdllningarna i féljande alternativ tryck andra. Vanster knapp vaxlar mellan ja och nej.

10. Valj vilka omraden som sdander larmmeddelanden till telefonnumret. Tryck Omrade? 1 [
andra for att dndra; tryck nasta for att fortsatta. indra nasta ater 0

I C——Ft—>)
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11. Valj om systemet ska ringa telefonnumret om en sektion gér i larm. Andra
ger alternativ om vilka sektioner som genererar samtal. Tryck nasta for att
fortsatta till nasta alternativ.

12.Vilj om systemet ska ringa telefonnumret om paniklarm aktiveras. Tryck

andra for att dndra; tryck nasta for att fortsatta.

13. Valj om systemet ska ringa telefonnumret om ett omrade som det ar
tilldelat kopplas ifr&n. Andra ger alternativ fér att vilja vilka anvindare som
genererar ett samtal. Tryck nasta for att fortsatta till nasta alternativ.

14.Valj om systemet ska ringa telefonnumret om ett fel uppstar i systemet.
Tryck andra for att andra; tryck ndsta for att fortsatta.

15. Tryck nédsta for att repetera listan. Tryck utga for att atervanda till den
tidigare menyn.

Stalla in Tid och Datum

For att stalla in tid och datum:

1. Tryck meny.

2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok.

3. Ange masterkoden (standard: 1234).

4. Bladdra igenom alternativen och valj 04-tid och datum, tryck ok.

5. Valj 12 eller 24 timmars tidsformat.

6. Stéllin tiden, tryck ok.

7. Stallin ar, manad, dag. Tryck ok For att atervanda till den tidigare menyn.
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Sekt Larm : JA @
andra nasta ater ©
C ) ( ( 2 J
Alla Sektioner? 10
| ja nej ater | O
Panik : JA Q
{ andra nasta ater }I'J
C ) ( C D
Frankoppling JA 8
[ andra nasta ater ] ©
C ) ( ) ( B
Fel : JA 1@
andra nasta ater ©
C ] ( ( B )
Slut pa listan 18
nasta utga ©
) C_—C ] C—DO
01:18 1@
meny ©
) ( ) ( ( D ’
08-SYSTEM SETUP | @
| ok nasta utga | U
( ) ( ( )
[ Knappa in kod 0
ater 0
C ) ( ( D}
04-Tid och Datum o
ok nasta utga ©
) C ) ( ( D
Tidsformat
12Tim 24Tim utga ©
\ C ] ( C 2 4
Tid: 12:00 PM 0
OK AM ater ©
\ C ) ( ( ) )
A:2010 M:12 D:14 0
OK ater ©
( ) ( ( 2]
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MAGELLAN

Stalla in fordrojningar och toner

Denna instéllning dndrar tiden for utgangsférdréjningarna och tonen/pipet som spelas under
utgangsfordrojningen.

For att stalla in utgangsférdréjning och ton:

1.

Tryck meny.

Vélj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok.

Ange masterkoden (standard: 1234).

Bladdra genom alternativen och vélj 05-Férdr6j/Toner, tryck ok.

For att andra ingangsfordrojning 1, tryck ok.

Stall ingangsfordrojning 1 mellan 0 och 255 sekunder, tryck ok.

Valj melodi eller pip for ingangsfordrojning 1, tryck ok.

For att andra ingangsfordrojning 2 tryck ok.

Stall ingangsfordrojning 2 mellan 0 och 255 sekunder, tryck ok.

10. Vilj melodi eller pip for ingangsfordrojning 2, tryck ok.

11. For att andra utgangsférdrojningen, tryck ok.

12. For att &ndra omrade 1s utgangsfordréjning, tryck ok.

01:18 9
meny ©
\ C ) ( ) ( D )
08-SYSTEM SETUP | ¢
ok nasta utga |0
C ) ( ) ( 3)
[ Knappa in kod 0
ater ©
\ C ) ( ) ( D )
05-Fordroj/Toner 0
ok nasta utga ©
\ C ) ( ) ( D )
Ing.fordr. 17 0
ok  nasta utga ©
) C ] ( ] ( >
Fordr: [045] sek 8
ok rensa éater ©
) C ) ( ) ( )
Ton: Melodi 1 0
OK nasta ater ©
‘ C ) ( ) ( 3) 4
Ing.fordr. 27 8
ok  nasta utga ©
\ C ) ( ) ( 2 A
Fordr: [045] sek 0
ok rensa ater ©
k C ) ( ) ( D )
Ton: Melodi 1 0
OK nasta ater ©
) C ) ( ( 3)
Utg.fordr. ? 0
ok nasta utga ©
‘ C ) ( ) ( 3) 4
Omréade 1 18
ok nasta ater ©
k C ) ( ) ( D )
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13. Stéll in omrade 1s utgangsfordréjning mellan O till 255 sekunder. Tryck ok.

14.Valj melodi eller pip for omrade 1 utgangsfordrojning. Tryck ok.

15. Om systemet ar indelat i omraden finns valet att dndra omrade 2s
ingangsfordrojning. Tryck ok.

16. Stall omrade 2s utgangsfordréjning mellan O till 255 sekunder. Tryck ok.

17.Vilj melodi eller pip fér omrade 2 utgangsfordrojning. Tryck ok.

18. Efter ett Ljudlarm stoppas den inbyggda sirenen vid frankoppling av
systemet eller nar sirenavbrottstiden har gatt, vilket som kommer forst. For
att dndra sirenavbrottstid tryck ok.

19. For att andra omrade 1s sirenavbrottstid tryck ok.

20. Stéll in omrade 1s sirenavbrottstid mellan 0 till 255 minuter. Tryck ok.

21.0m systemet &r indelat i omraden finns valet att d&ndra omrade 2s
sirenavbrottstid. Tryck ok.

22.Stéll in omrade 2s sirenavbrottstid mellan 0 till 255 minuter. Tryck ok.

23.Nar denna funktion ar aktiverad piper sirenen nar systemet till-
/frankopplas. For att aktivera eller avaktivera sirenpips funktionen tryck ok.
Tryck ndsta for att atervanda till foregdende meny.

24, For att andra forlarms fordrojningen, tryck ok.

25. stall in forlarms fordréjningen mellan 0 och 255 minuter. Tryck ok.
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Fordr: [045] sek
ok rensa ater

Ton: Melodi 1

OK nasta ater
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Automatisk tillkoppling

Systemet kan programmeras att automatiskt tillkopplas vid bestamda tidpunkter pa dygnet, detta ar
anvindbart om man glommer bort att tillkoppla systemet innan man gar till jobbet eller gar och lagger sig.

1. ange masterkoden (standard: 1234).

2. Bladdraigenom alternativen och valj 06-automatisk tillkoppling, tryck
ok.

3. Bladdra mellan omraden med nasta. For att vilja, tryck ok.

4. Bladdra mellan tillkopplingslagena med nasta. For att valja, tryck ok.

5. stallin tiden och valj AM/PM med nésta, tryck ok for att atervanda till
foregdende meny.

Andra Etikett

Knappa in kod 0
ater ] ©
C ) ( ( D
06-Auto tillk. 9
[ ok  néasta utga ] v
C ) ( ] ( )
Omrade 17? 0
{ ok  nasta utga } ©
C_—_—IOC—C—
Autotillk.Normal 1@
ok  nasta ater ®
) ( ) ( ( 3) ’
Tid: 12:00 PM 18
ok nasta ater |0

( ) ( ( D)

De flesta komponenterna i systemet kan markas med ett textnamn och en kort rostetikett.

For att 1agga till eller andra namn eller rostetiketter:

1. Tryck meny.

2. Vilj 08-SYSTEM SETUP. Tryck ok.

3. ange masterkoden (standard: 1234).

4. Bladdraigenom alternativen och valj 07-andra etikett. Tryck ok.

01:18 18
meny |0

C ) ( ] 3
08-SYSTEM SETUP | ¢
ok nasta utga |0

( ) ( ( D)
Knappa in kod 0
ater ©

( ) ( ( D)
07-Andra etikett 8
ok  nasta utga ®

) ( C D
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5. For att programmera sektionsetiketter, tryck ok.

6. FOr att valja sektion att andra, tryck ok.

7. FOr att andra rostetiketten tryck ok. Folj instruktionerna pa skdarmen for att
spelain.

8. For att andra textnamnet, tryck ok.

9. Efter att ha godkant textnamnet gar systemet vidare till nasta sektion.
Svaret nej nar systemet fragar En annan sektion leder tillbaka till
foregaende meny dar man kan valja nasta markningsgrupp att andra.
Foljande etikettsgrupper kan andras med samma process som

Sektioner
ok nasta utga

( ) ( ( D)

Andra sektion01

sektionsetiketterna: omraden, utgangar, knappsatser, repeaters, sirener, dérrklockor.

Stélla in sprak

Nar ett nytt sprak valjs galler andringen alla textfragor och ljudfragar i systemet. Etiketter dndras inte och

maste dndras manuellt (se dndra Etikett pa sidan 27).
For att stalla in ett nytt sprak:

1. Tryck meny.

2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok.

3. Ange masterkod (standard: 1234).

4. Bladdra igenom alternativen och valj 08-Sprak, tryck ok.

5. Vilj ett nytt sprak, tryck ok. Systemet atergar till tidigare meny.
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ok  nasta utga ©
C ) ( ( 3 )
Modifiera Rost @
ok nasta ater O
) ) ( ( 3)
Modifiera Text 0
ok nasta ater ©
C ) ( ( D ‘
En annan sektion 0
ja nej ater ©
k C ) C J D) A
01:18 A
meny ©
) 1 JC 2 ’
(08-SYSTEM SETUP | ¢
| Ok nasta utga |0
) ( ( 3)
[ Knappa in kod 0
ater ©
) 1 JC 2
08-Sprak A
ok  nasta utga ©
C ) ( ( D
( Svenska 0
| ok nasta utgda |0

C ) C ] ( J,
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Andra LCD Skiarminstallningar

Ljusstyrka och kontrast pa LCD skdarmen kan stallas in manuellt.

For att byta LCD skdrmens instéllningar:

1. Tryck meny.

2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok.

3. Ange masterkod (standard: 1234).

4. Bladdra igenom alternativen och vilj 09-LCD Display, tryck ok.

5. For att byta skarmkontrast, tryck ok.

6. Justera installningarna, tryck ok.

7. FOr att andra ljusstyrkan, tryck ok.

8. Justera instdllningarna, tryck ok.

Telefoninstallningar

01:18

meny

( ) (

)

08-SYSTEM SETUP
ok nasta utga

C ) (

) (

)

Knappa in kod

ater ]

C ) (

09-LCD Display
ok nasta utga

AN j [

<
(

)

Kontrast

ok nasta utga

C ] (

1

)

ok -

[ Kontrast

|

C ] (

)

Ljusstyrka

OK nasta utga

C ) (

[

MG6250 har en inbyggd telefon. Fran telefoninstalinings menyn kan rington, volym och antalet ringsignaler

andras.
For att byta telefoninstéllningar:

1. Tryck meny.

2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok.

3. Ange masterkod (standard: 1234).

Ljusstyrka
ok - +
C ) ( ) ( 3]
01:18
meny

C ) (

(

)

08-SYSTEM SETUP
ok nasta utga

) (

) (

D

[ Knappa in kod

ater ]

C ] (

[

2
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4. Bladdraigenom alternativen och vilj 10-telefoninstal. Tryck ok. 10-Telefoninstal @
ok  nasta utga ©
C ) ( ( D
. For att byta rington, tryck ok. 7
5. For att byta rington, tryck o ngton? 9
ok nasta utga 0
C ) ( ) ( >
6. Valj ny rington, tryck ok. Ton: Melodi 1 0
OK nasta ater ©
C ) ( ( )
7. FOr att justera ringtons volymen, tryck ok. .
Ringvolym? @
ok nasta utga 0
8. Justera ringtons volymen, tryck ok. C ) | 3 )
Ringvolym 18
ok - l + 0
9. For att andra Antalet ringsignaler tryck ok. C ) ( ) ( )

[ Antal Ringsigna? ] 0

ok nasta utga 0

C ) ( ( )
10. Ange ett ringsignalsvarde mellan 1 och 255. Tryck ok for att atervanda till — i
tidigare meny. Ring: [008] ®
ok rensa utga 0

C ) ( ) )
Granska MG6250 Versionsnummer ( 01:18 18
| meny |0

1. Tryck meny.

C ) ( ) ( B

08-SYSTEM SETUP | @

2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok. 5 9
: Y | ok nasta utgd |0
C ) ( ) ( )
[ Knappa in kod 19
3. Ange masterkod (standard: 1234). .
ater ©
C ) ( ) C D
4. Bladdra igenom alternativen och valj 11-Versions Nr, tryck ok. 11-Versions Nr. 0
ok nasta utga 0
C ) ( ) )
FW: 00.00 A
5. FOr att bladdra igenom nuvarande programversioner (FW, RF, S/N, HW och B . 9
ECO), tryck ndsta. Tryck Utga for att atervanda till forra menyn. nasta utga 0

C—OC———ac—>
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Demonstrationsldge

Anvand demonstrationslaget for att snabbt demonstrera MG6250s funktioner. Efter demoldget har aktiverats
borjar systemet visa upp sina funktioner genom att blinka LED, spela toner, etc.

VARNING: i demolidget, demonstreras MG6250s hégtalare och siren. Hall avstand fran centralenheten for att
undvika hoérselskador.

p

01:18
For att aktivera Demonstrationslaget:
meny
1. Tryck meny. C ) ( ( )
[ 08-SYSTEM SETUP
2. Valj 08-SYSTEM SETUP, tryck ok. ok nasta utga
C ) ( ( )
[ Knappa in kod
3. Ange masterkod (standard: 1234). ater
3 ) ( ) C D
4. Bladdraigenom alternativen och vilj 12-Demo Lage. For att starta 12-Demo Lége
demonstrationslaget, tryck ok. . .
ok nasta utga

I ( ] C =)
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Kapitel 6 — Brand och Panik Larm

Detta kapitel beskriver vad som bor goras vid brandlarm, paniklarm, och ger brandsakerhetstips.

Brandlarm

For komplett tackning i bostader bor rékdetektorer installeras i féljande omraden:
e |alla korridorer utanfér sovrumsomraden. Extra detektorer bor installeras for varje sovrumsomrade,

visas i figur 8.
e P3avarje vaning av ett flervaningshus.

e P3 bada sidorna av en sovrumskorridor om korridoren ar mer dn 12m (40fot) lang.

e P3 botten av kallartrappan.

e P3atoppen av trappan mellan férsta och andra vaningen och féljande trappor i bostadskomplex med

flera vaningar.

Figur 8: enkel bostad med ett eller tva sovrumsomraden

Ett sovrumsomrade

tva sovrumsomraden

Matsal Kok Sovrum | Sovrum
© O
@
Vardagsrum P4 ol Bl
o Sovrumsomrade
O

@-= rokdetektorer for minimal sikerhet.
O-= rokdetektorer for utdkad sikerhet.

Familierum Kok Sovrum| Sovrum

O o .19
Vardagsrum | ®
B O - Sovrum
© ; o

L

Sovrum I
O Sovrumsomrade

NOTIS: rokdetektorer bor installeras sa nara mitten av taket som mojligt.
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Figur 9: Fordrojd Brandsektion
Standardbrandsektioner
Under ett brandlarm ger sirenen ett periodiskt ljud tills Fordrsjd
den blir tystad eller aterstalld. Om sektionen ar en Brandsektion
standardbrandsektion sdnder systemet direkt ett aktiverad
meddelande till larmcentralen.

For att koppla ifran ett falsklarm:

Sirenen aktiverad. Sandning av rapport
f'h »| fordrojd i 30 sekunder. Fordrojningstimer
>
1. Tryck ’ visas pa LCD skdrmen.
2. Ange anvandarkod (standard: 1234). l
VARNING: Ring larmcentralen snabbt fér att Har problemet Igsts inom 30 /
informera om falsklarm. sekunders fordrojningen?
l N
Siren forstétter och
FordrOJda Brandsektioner Har en andra Férdréjt Brandlarm J B"randlérmsrapport
Om sektionen &r en Fordrojd Brandsektion finns det en sektion aktiverats inom 30 sek. sands t;(”_ .
. . . . overvakningsstation
automatisk fordrdéjning innan systemet kontaktar l N
larmcentralen. Se Figur 9 pa sidan 33 for att forhindra 4
onddig rapportering av falsklarm. Har nagon knapp tryckts ner inom 30 | N
sekunders fordrojningen?
For att ta bort ett brandlarm som aktiverat av misstag: ¢ J
Y . Siren tystad. Sdndningen av Brandlarmsrapport
1. Tryck ndgon tangent inom 30 sekunder av larmet. firdrsjd ytterligare 90 sekunder.
Fordrojningstimer visas pa LCD skdrmen.
2. Avlagsna problemet fran omradet (ex. roken runt
en rokdetektor). Om problemet kvarstar efter 90 l
sekunder gar larmet igen. Kontakt med N Ar problemet 16st inom 90 sekunders
larmcentralen fordrojs ytterligare 30 sekunder. fordrojningen?
VARNING: om falsklarmet inte kan avbrytas kommer
systemet att sinda ett larm. Ring larmcentralen och “wur
informera om falsklarm. Larm frankopplat

Brandsdkerhetstips

Vilka forberedelser bor goras fér brandsidkerhet i hem eller foretag?

e Paminn alla om att utrymma lokalerna forst, och sedan kalla pa hjalp.

e Utveckla en brandutrymningsplan och bestdm en métesplats utanfor lokalerna.

e Ova brandutrymningsplanen ofta.

e Planera tva utrymningsvagar fran varje rum, om mojligt.

e Ova utrymningsplanen med égonen stingda.

e Instruera alla att aldrig sta upp under en eld. Kryp alltid under réken och hall munnen dvertackt.

e Instruera alla att aldrig atervanda in i en brinnande byggnad oavsett anledning; det kan kosta dem livet.

o Testa rokdetektorer regelbundet. Fungerande réokdetektorer 6kar dramatiskt dverlevnadschansen vid
brand.

Minimera Hembrandsrisk

Hur undviker man de tre mest vanliga orsakerna till brand i bostad?

e Liamna aldrig matlagning obevakad. Detta ar den ledande orsaken till brandskador. Matlagningsbrander
uppstar ofta fran obevakad matlagning och ménskligt fel, istallet for mekaniskt fel.

e Hall uppsikt vid rokning. Oforsiktig rokning ar den ledande orsaken till brandd6d. Rokdetektorer,
glodresistenta sangklader och stoppad inredning minskar brandrisken.

e Underhall virmesystemet. Felaktiga varmesystem &r den andra ledande orsaken vid bostadsbrand.
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Paniklarm

Systemet kan programmeras att sdanda ett larm till larmcentralen dar den ber om hjélp fran polis, en medicinsk
anlaggning, brandkaren, eller ndgon annan genom férbestdmda knappkombinationer pa MG6250s
Centralknappsats.

For att generera ett paniklarm:

Tryck och hall panikknapparna for valt larm i 2 sekunder. Installatéren kan programmera larmen till att vara
antingen tysta eller ljudliga.

NOTIS: att programmera systemet till att sanda ett larm till larmcentralen for att be om hjalp fran en medicinsk
anlaggning ar inte tillatet i en UL installation.

FIGUR 10: Paniklarmsknappar
Panik 1 (Nodfalls
panik)

Panik 2
(Medicinsk panik)

Panik 3
(Brandpanik)
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One-touch knappar ...

Panik KNappar......ccccveeeiiieiiiee et
Primar Knappsats.....ccceeevveeiniiee et 6
Ringa ett rostsamtal .......c.ccceevveeeiiieiciiie e 23
Rostetikett 22
Rostmeddelande ........ccceeeeevereverininiiiienans 15, 23
ROSTMAIrKNING ....vveeeiiieeiee e 27,28
ROStSAMLAl....ciiiiiiiiiiiieie e 23
Sektion

Fordrojda Brandsektioner ........cccceevveeevcnieeicieeeennen. 33

Standardbrandsektion .........ccccceiviiiiiniiiiiiiee 33
sirenavbrottsfordrojning ......ccvveceevveeceescie e 26
SIMIS ettt st st e ae e saae s 5
SMS textmeddelande .........cccovviiiiiiiiieniee e 23
SOV TIIKOPPIING oottt 11
Spela in ett Meddelande ..........cccceeevvieeniiieeiiieeeciiee s 16
Spela upp ett Meddelande.........cccoevieeeniieeniieniniieeee 16
SPIAK.cveeereeeee et 21,28
Standardbrandsektion.........ccoccvevveeeveeniiiinieeeee e 33
STAtUS LEDS ...ttt 8
SEAYD LED ittt st 6
SEIOM ceiiieieereeee ettt e e e e e e e e s e nrre e e e e e eaas 8
L] Ao 14 1 1 = 6
Stélla in Ding dang SeKtioner.........cccvevvvecrveecveecieeeneens 19
Stalla in larmklockan ........cccoeiviieiiniiiiiiee e 17
StEIlA N SPraK .eveveeeiieieeterieee e 28
Stalla in telefonens ringsignal........ccocoeeeiieiiiieecciinneen, 21

Systemadministratorens standardkod...

Systemdemonstration........cccceecuveeeiiieeciiee e
Sakerhet, Brandtips......cccooeveeiriiieriniieenieeeeieeeeiee e
SAKEINELSTIPS...vvieeiiieeciie et
Telefoninstallningar ..........
TelefoNKNAPP «oovveeeeeeeeee e 7
Tid

Stalla in Tid och Datum ......coccceeveiiieiiiiieeeeeeieee 24
Tillkopplingsmetoder

Automatisk tillkoppling .......cccoveeviiiiiiiiiiiiiiiecieeee 27

Hemma Tillkoppling ......coovveiiniiiiiiieieeeee e, 10

Ingen rorelse autotillkoppling ........cceevvveeiniierennnen. 12

Normal Tillkoppling .......ccovvveieeiiieecieecceeeeiee e, 10

SOV TIlIKOPPIING «evveeeiiieeieeeeteeeee e 11

Tvingad Tillkoppling ......coovveieiiieeieee e, 11
Timers

INgaNgsfOrdrojNing.....cccuveeeveveeeiieecieeee e 12

Utgangsfordrojning .....ocveeveeeeeecieeeeieeceeecee e eneenne 10
Tips, Brandsakerhet .........ccccoeveeiiieiiiiieccieecceee e, 33
TON et e e s eeeas 25
Tvingad TillkopPIliNG ..ccoovviiiieeeeeee e 11
Upp och ner bladdringspilarna.......ccccceveeeveeneeniieennenne 6
Utfora ett Systemtest......ccoeveeneeeiieeneenieesieeeenee e 20
Utgangsfordrojning ....c.ccceeecveeeeeecreeeeeeireeeeeeereesve v 10
VersioNSNUMMET .......uviiiieieieiiieeeeeeeeiirreeeeesenineees 21, 30
ANdra EHKEtt ....cveeeeeeeeeveveeeeececeeeeeeeee e 27

36 $2011-12-9 U3



MAGELLAN




MAGELLAN

PARADOX SECURITY AB

EKHOLMSVAGEN 36 ; 127 48 SKARHOLMEN
Telefon 08 / 556 465 50 Fax 08 / 556 465 59
www.paradox-security.se

P A R A D O X

PARADOX.COM MG6250-EUO0



