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Sektionsférteckning

Férdréjning

Antal

Placering Detektortyp

05

06

Ovrigt:

Telefon:

Anldggningsansvarig: |
Vid service eller fel p4 anliggningen, ring installationsféretaget.

Installationsféretag:

Montdr/kontaktperson:

Efter utlést lar ler vid lar, ing larmcentralen

Larmcentral: l |
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Oversikt av knappsatsen

Sektionsdioder: Varje sektionsdiod motsvarar en eller flera larmgivare
(IR-detektorer, magnetkontakter, rékdetektorer elc).

Nar en sektionsdiod lyser ar sektonen i larmiage (nagon larmgivare 4r
paverkad eller dorrar kan vara dppna).

— -
Driftklar lyser nar systemet kan t:i:‘kcgélas I

Till lyser ndr systemet &r tillkopplat eller kommer alt tilkopplas. j

Fel lyser nar ett fel finns | systemet.
Folj instruktionerna pa sid 7 for att avi4isa typ av fel.

Minne lyser ndr systemet har ett larm « minne
Minne fran agen féregaende tillkopphngsperioden.
Farbikpl lyser nar sektioner 1 systemet har
manuelll I&rbikcpplats

Brand Brand lyser nar brandlarm har utldsts,

Farbikpi

Progratn Program lyser nir syslemet programrmeras.

S

R R Funktionsknappar (se sid 11)
D2 @/c
NI s Nédknappar (se sid 11)
e s (G2 (’j S © Brandknapp
font
i i ! L
7" 8 ? g (-} e 31— &Nédknapp
*) 0 #, (‘—;l ¥ Overfallsknapp
i e H Tryck in bada tangenterna under 2 sekunaer
¥ | Handhaverinstruktion Purddlambnmgpan for att utidsa larm,
Tl och irinkoppling av larm, R
52 inc [BehGrighetsiod]
Fel mnm:mum}
Sid inc [1], [Bahdrighetskod].
s med (#] Fdrkl_anng pa de elika lunklionsknapparna
(se sid 11),
mmmmﬂw Ibdinskcar),
1. Avils som X
2. Atersti med [#1.
| TMinoe” jortsaiter atl lyaa A ndsta Wheopplop-. -

— Knappsatsen anvénds f&r att skéta allt handhavande.
Slan kad tor tillkoppling (se sid §)

Sl& in kod fér frankoppling {se sid 5)

[*] tangenten anvands f&r att valja furktioner,

[#] tangenten anvands for att avbryta och atergé

SI& in [*]( 1] f&r att férbikoopla sektioner {se sid 6)

SI& in [*][2] for att aviasa tel (se sia 7)

SIZ in [*][3] f¢r an avlasa larmminne (se sic 6}

5i& in [*][5] for att programmmera handhavarkoder (se sid 9}



Las noggrant igenom beskrivningen innan Du bdrjar anvinda systemet.
Vid eventuella fragor kantaktar Cu Oin installaitr som vet hur just Din anlaggning ar uppbyggd.

Allmiint om ditt siikerhetssystem

Ditt larmsystem har designals for alt ge dig siérsta méjliga fiexibilitet och bekvamiighet. Alit handhavande av
PC1580 sker direkl fran knappsatsen

Full information av centralapparatens status avldses med hjalp av olika kemmandon, Knappsatsen anvander
"seklionsdioderna” samt brandindikeringen tér att visa larm och status pa samtliga sektioner.

De 7 funktionsindikenngarna (Driftklar. Till. Minne etc) samt ofika summertoner ar till for att underlattar
programmering och handhavande

Las denra manual noggrant och se till att Cin installator instruerar dig vilka funktioner som programmerais till just
ditt system

Systemets uppbyggnad
Ditt larmsystem innehdller en centralapparat, en elier flera knappsatser samt elt antal IR-detektorer,
magnetkontakter etz. Centralapparaten monteras ph en undanskymd plats t.ex | en kéllare, garderob etc.
Metallskapet innehaller systemets siekironik, sékringar och reservkraftsbatieri. Deat finns normalt ingen anladning
for nagon utom installatdren att ha tiltrade tll centraiapparaten.
Knappsatsen anvands fdr att sanda olika kommandon till systemet och for att indikera systemels slatus.
Knappsatsen monteras pé lamplig plats inom larmskyddat omrdde | narheten av entréddorren.
Larmsystemel & uppbyggt pa flera sektioner. Varje sektion har en eller flera detekiorer ansiuten till sig
{IR-deteklarer, glaskrossdetektarer. magnetkantakier eller vibrationskontakter). Nar en detektar akiverar et larm
kommet denna sektion att ndikeras | knappsatsens disolay.

Telefonuppringare
Larmsystemet kan via den inbyggda telefonuppringaren sanda Information via telefonnatet till en larmcentral,
Minicall eller till en privattelefon.
Till larmcentral kan separata koder 16r :arm, fel och nédsituationer sandas. Om ett ofrivilligt larm ulldsts skall
larmcentraler omgaende kontaktas for att en utryckning ej skall ske
0BS! Uppringarfunktionen méste programmeras av installatéren Innan den fungerar.




Tillkoppling
Innan systemet skall tilkopplas skall alla larmade fénster och dorrar stdngas och lokalen tommas

Om "Driftklar"-indikeringen inte lyser ar &n eller flera seklioner dppna. Anlaggningen kan endast tillkopplas om
“Ciriftklar” lyser

Tillkoppla larmet genom att slé in en handhavarkod. Summern i knappsatsen piper en gang for varje sifira som
= lrycks in. Nar den korrekta koden har slagits in tands "TILL-dioden” och summern ljuder sex korta pip.

Du har nu DDD sekunder pa dig an g& ut genem entrédorren. Nar utpasseringstiden har gét ut
kommer alla lysdioder pd knappsatsen att slockna utom TILL-dioden.

Om fel kod sias in ljuder summern en 1dng signal och Till-dioden tands ej, 51 in [#] och sii korrekt kod.

Hemmatillkoppling

Om larmet tillkopplas enligt beskrivningen ovan och ingen ulpassenng sker genom in- och utpasseringsdadrren,
kemmer systemet, efter utpasseringstidens slut att tilkopplas | hemmalage. De seklioner som programmerats att
vara portafhemma-sektioner kommer automatiskt att férbikopplas. PA sé satt kan man vara hemma och 4ndé ha
larmets skalskydd till<opplat

O [*][9] slas in innan handnavarkoden, kommer ingen inpassenngstid all stana om nagon passerar in genom
entréddrren, utan ell larm koemmer atl ulldsas omgéende,

Borta’fhemma-sektion: Funktionen inkopplad D JA D Nej

Se sektionsférteckningen pa sid 2 och 3 for att avgora vilka sektioner som programmerats som borta/hemma-
sektioner av Din instaliatér,

Frankoppling

Passera in genom den fordréjda entreseklionen (magretkontakt pa yiterddr). Summern i knappsatsen ljuder fér
att indikera atl larmet maste fran<opplas

Du har nu DDD sekunder pa dig att sl& in Din handhavarkod. Till-cioden kommer att sidckas och
summern tystna, Handhavarked méste slds innan inpasseringstiden tar slut, annars aktiverats larmet.

Om fel kod slds in fortsétter summern att ljuda, sla in [#] och sl& korrekt kod.

Om att tarm har akliverats under tiden anlaggningen varil tillkopplad kommer "Minne™ ail tandas pa knappsatsen
for att upplysa handhavaren om handelsen (l4s mer om larmminne pa nasta sida)



Om ett larm léser ut
Om elt inbrottslarm wtidser och sirenen ljuder med fast ton kan denna tystas genom att en handhavarkod stis in
pa knappsatsen, Uppringning till larmcentral, mumcall eller privattelefon kommer inte att avbrytas pga av defta,
Om larmet utloses av misstag, s.k obefogat larm, skall larmcentralen kontaktas omgaende.

Genom ai pa knappsatsen avlasa larmminnet kan Du faststalla vilken sektion som orsakat larmet och
farhoppningsv s 10rsté varlor, S3 snart orsaken till larmet har tagits bort kan systemet aterstalias till normatt
tilkopplat lage.

Avidsa larmminne

Larm som har aktiverats under senaste tillkopplingen lagras i larmminnat. Om larm har akliverats under senaste
tilkopp'ingen kommer Minnesdiodean att t4ndas och seklionsdiderna for de sektioner som utlasts att blinka under
tva minuter eller tills [#] trycks i

“Minne” kommer all fortsatta att fysa tlls anlaggningen ater tillkopplas och paverkar inte larmets funktion.

0BS! Minnesindikeringen slidcks automatiskt vid nésta tillkoppling.

F&r att avidsa larmminne:

Steg 1: Sla in: [#][(3] Resultat: Minne bdrjar blinka och de sektioner som har larmat tands.

Steg 2:  Slair [#] for at avsiuta.

Forbikoppling av sektioner

Farbikopplade seklioner orsakar inte larm, Sektioner som tillfalligt ar felaktiga pga felkoppling eller glapp etc. kan
farbikopplas fér att det dwriga systemet skall kunna tillkopplas innan reparation utforts. D& nagen behdver ha
tiltrade vl delar av det larmade omradet under tiden systemeat skall vara tillkopplat kan fdrbikoppling av sektioner
anvandas.

Vid lorbikopping av en sektion skall centralapparaten vara i frinkopplat l&ge.
For att férbikoppla:

Steg 1:  Si n: [#]]1]|Fandhavarked] Resultat:  Forbikpl-indikeringen bérjar blinka.

Steg 2: S'din 1 siffra {1-8) tor varje Resultat: De farbikopplade sektionerna tands.
sektion som skall torbikopplas.

Steg 3: Si& in [#] fer att avsiuta, Resultat;  Forbikpl-indikeringen lyser fast.

Farbikopplirgen férsvinner automatiskt varje gang systemet frdnkopplas och maéste &ter programmeras innan
nasta tillkoppling




Aviasa fel i systemet

Centralapparaten kontroderar kontinuerligt ett antal mojl:ga fel som kan uppstad. Om nagol av dessa fel Lppstér
kommer knappsatsens summer att juda tva ganger var 10:e sekund.

Om centralapparaten ar tillkopplad rar felet uppstar kommer summern att ljuda men inga indikeringar xommer
att andras. Efter tfrinkoppling kommer feldioden att tandas;

Om centralapparaten &r frinkopplad nar felet uppstar kommer feldioden an tdndas och summern kxommer all
ljuda tva ganger var 10:e sgkund. Summern tystnar nar valfri knapp trycks in.

Fér att avidsa typ av fel:

Steg 1: Sla in. [*][2] Resultat: Nagon/nagra av seklionsdioderna 1-8 1ands upp.
Steg2:  Avlas lyp av fel (Fel [1] - [6]). Vane sekiionsdiod som tands motsvarar ett fel enligt tabellen nedan
Steg 3: 51 in [#] tor att Atergd till dnttklar.

Felindikeringen kommer at! vara tanda tills dess felen ar atgardade och kvitterade.

Felindikeringen aterstallas ef automatiskt ndr felet tarvinner fér att upplylla farsakringstbroundets regler.
Detta betyder att alla fel méste kwitteras genom att felet avidses enlig ovan efter att felel #r atosrdat

OBSI Ett fel i systemet sanker sakerhetsnivan. Kontakta Din installatér for Atgérd.

Centralapparaten kontrollerar kontinuerligt om féljande fel upostér i Systemat.

Fe: 1- Service (en gemensam indikering pé en rad av olika fel)

Fel 2 - Nalle

Fel 3 - Telefenlinjefel eller kommunikatiorstel

Fel 4 - Sektionztel

Fel 5 - Sabotage sektion

Fel 6 - Kiockan gér lel

Se nasia sida far detaljerade uppgifter om de olika felen.
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Tabell dver alla fel som PC1580 kan indikera.

De flesta fel som kan uppkomma i systemet kraver att Du kontaktar Din larminstallator omgaeande. Ett fel | syslemet
sanker sakerhetsnivan. Foljarde tabell forklarar lite mer ingdende vad de clika felen belyder.

Fel [1] - Service
Det finns ett fel i anlaggningen som kraver service. Ring omgaende till Din larminstallator.
Nar sektionsdicd 1 dr 1and, sl& in [1] [ att avlasa vilket/vilka av servicefelen som finns i systemet.
Avlas servicefelen enligt nedan.
» Sektionsdiod [1] - Battenfel
Battenspanning ar 1ag eller batierisakringen ar trasig.
» Sektionsdiod [2] - Sirenkretsfel
Sirensakringen &r trasig eller slingan till sirenan ar av.
» Sektionsdiod [3] - Systemfel
. Skrivaren som Ar ansluten till skrivarkortet PC5400 ar off-ine.
» Sektionsdiod [4] - Systemsabctage
Detta fel indikeras om nAgon av systemets kapslingar har cppnas. Handelseminnel kan avgora var
systemsabotaget har hant,
* Sektonsdicd [5) - DATAKOM-fel
Det finns ett {el | systemets datakommunikation.
« Seklionsdiod [B] - Anvands g

Fel 2 - Natfel
Om ndtavbrott (230 volt) uppstér till centralapparaten t4nds felnaikeringen genast,

Fel [3] - Telefonlinjefel eller kommunikationsfel
Nar fel [2] indikeras, & in [3] for att aviasa vilket av foljiande twé lel som indikeras.
« Sektionsdiod [1]- Systemet har ingen teletorlinje.

« Sektionsdiod [2] - Om uppringaren inte tar en korrekt kvittens fran larmcentral eller privattelefon efter efl visst
antal farsok, tands felindikeringan ¢ alt indikera kommunikationsfel.

Fel [4] - Sektionsfel
Detia el indikeras om nédgon av de dubbelbaianserade sektionerna har ett fel (kortslutning).
Om nagon brandlarmsslinga &r bruten kommer denna felindikering ocksa at! tandas
Nar fel [5] indikeras, sld in [5] 'or att avlasa vi'ken sektion som ar felaklig

Fel [5] - Sabotage pé sektion
Detlta fel indikeras om nagon av de dubbebalanserade sektionerna har el sabotage (avbrott)
Nar fel [6] indikeras, s'& in (6] for all avlasa vilken sektion som ar | sabotage

Fel [6] - Klockan gar fel
Om centralapparaten har varil helt spanmngsics mAste ratt tid och datum stallas om i den inbyggda kiockan. Felet
kan kvitteras farst efter at: ratt tid och datum programmerast (se sid 12).




Programmering av handhavarkoder
PC 1580 nar totalt 6 st hanchavarkoder som kan anvéandas for till- och frankoppling.

Masterkod - anvands av anlaggningsansvarig

Mastarkoden ar systemets "huvudkod™ och kan anvandas for till- och frnkoppling av hela systemat Med hjalp av
Mastarkoden kan alla évriga koder programmeras samt évriga funktioner pa knappsatsen skatas.

_=Masterkoden far ej raderas. Gdrs detta maste systemet omprogrammeras av installatoren.

.andhavarkod - anvands av normal handhavare
Handhavarkaderna 2 till 6 kan anvandas &0 till- och frankoppling samt fdr att férbikoppla sektioner,

Gor enligt féljande for att radera, lagga till eller &ndra en handhavarkod:
A‘teg iH SI4 in: [#][8] Masterkad) Resultat:  "Program”-indikeringen ténds.

Sekticnsdioderna wisar vilken slatus de clika handhavarkoderna har enligl téljande-

Sektionsdioder 1 - 6: Status:

Slackt Ingen kod programmerad
Lyser fast Denna kod 4r programmerad
Blinkar Denna ked programmeras nu

Steg 2:  Slain 1 siffra tér den ked Du will programmera in eller programmera om, Exempel: Om Du
slarin 2 kemmer sektionediod 2 at! bérja blinka for att visa att Du prograrmmerar kod 2,

Steg 3: Sl :n den nya koden. Efer oet att siffroma slagits in tjuder summern tre ganger och sektionsdioden
lyser fast

Far att radera en kod: Slain [*] 088! Kod 1 - Masterkoden fér ej raderas,

Steg 4: Fertsatt med nasta kod genom att sld in 1 st siffra som motsvarar nasta kod som skall
programmeras. Nar alla koder ar programmerade avslutar Du programmeringen med (#)

Handhavarkoder:

Nr. | Kod Namn pa handhavare Datum




Systemtest
Entest av systemet bir goras regeloundel. Gar enhgh féljande for att fa en fullstandig systemtest:

1. Informera allid larmeentraten om ait en test skall ulldras.
2. Frankopp'a systemet, | frankapplat lage skall Driftklar-indikeringen lysa.

3. Utier en siren/batteritest genom all 14 in [*]+[6] +[Masterkod] +{4]. Sirenen och knappsatsens
summer ljuder i 2 sekunder. Sid in [#] ‘Or att avsiuta

4.Paverka var,e sektion var for sig dvs oppna fGnster/darrar, ga framfor IR-delekiorer etc. Varje gang en sektion
paverkas kommer motsvarande seklionsdico tdndas

Aterstall cetektorer till normaliage, stang dirrar och fénster och indikeringarna atergér till normalt frankopplat
dniftlage (Dofikiar).

5 Tryck in brandknappen for atl framkada et larm om denna &r inkopplad av installawdren. Sirenen
ljuder pulserande. Tll- och frinkappla centralapparaten | snabb fofja f6r att tysta sirenen och
aterstéila der i normall frankcpptat 1dge,

&, Cm brandlarmssektioner ar inkopplade liuder sireren pulserande di dessa sektioner aktiveras.
7. Om larmsystemet siutar fungera som det ska, kontakta Din instaliatar!

B RHing ater larmcentralen efter all lesten av systemet & utford.

0BS! Alla funktioner som beskrivs i denna manual fungerar inte om Inte installatéren férst inkopplar dem.,
Forsakra dig om att Din installatér har informerat Dig om vilka funktioner som giller for ditt system.

Sirentest

Sirentesten utfér en 2 sekunders test av systemets siren och knappsatsens summer. Utfdr kommandot i
frankopplat ‘age.

Steg 1: Sl in: [*]+[6] +|Masterkod] +[4].
Steg 2:  Sidin. [#] for alt avsluta

Klocka (tid och datum)
Centralapnaratens nbyggda klocka kan stallas med hjalp av f8ijande kommando.
Klockan behdvas stallas vid sommarivintertid €ler nér knappsatsen indikerar att "Kiockan gér fel” (se sid B-9)

All kiockan gar ratt ar viktigt for att folande funktioner skall fungera; handelseregistrering, skrivare, automatiska
lillkoppling och testkodsandning.

Steg 1:  Slain: [#]+[6) +[Masterkod] +[1].

Steg 3:  Sia in: 10 siffror i fljande ordning: HH:MM:MM:DD:AA (d.v.s. timmar : minuter ; manad : dag - ar)
Resultat; Knappsatsens summer |jucer 3 korta pip.

Steg 3: SI& in: [#] fér an avsluta,

10



Funktionsknappar
Varje knappsats har 5 funklionsknappar. Om dessa knappar har blivil funktionssatta av Din installatar kan de
anvndas fér atl utfora olika funktioner, Knapparna skall tryckas in under 2 sekunder fér att utféra funktionerma.
De clika funktionsknapparna ar programmerade att utfdra féljande funktioner:

Nodknappar pa knappsatsen

Det finns 3 st olika nodknappar pa knappsatsen. Dessa knappar fungerar endast om de blivit programmerade av
larminstallatoren

¢ Brand

Genom att trycka in bada knapparna samtidigt under 2 sekunaer aktiveras ett brandlarm. Kpappsatsens summer
ljuder 3 korta pip Ior att bekrata kommandol. Sirenen ljuder pulserarde och en brandlarmsxod sands till
larmcentralen om Din installatér har programmerat detta.

Brandknappen inkopplad I:I JA D Nej

Brandknappen sénder larm till larmcentral |:| JA D Nej

ANod
.ryck in de baAda knapparna under 2 sekunoer. Inga sirener akliveras aoch ingen indikering tinds pa
knappsatsen. Summern ljuder 3 korta pip ndr centratapparaten har mottagit kommandot och yherligare eit antal
pip nér larmcentralen har mottagit larmet.

Nodknappen sénder larm till larmeentral D JA |:| Nej

—

W Overtall

Genom alt trycka in bada knapparna samtdigt under 2 sekunder sands en Gverfaliskod till larmcentralen om
detta dr programmerat av Din installatér

Overfallsknappen ger ljudand larm D JA D Nej

Overfallsknappen sénder larm till larmcentral |:I JA |:| Ne|

i



Tillvalsfunktioner

Beskrivning av brandsektioner

PC1580 kan kompletteras med rokdetektorer samt brandtryckkrappar. Dessa brandlarmssektioner larmar dygnet
runl cavsatt om centralapparaten ar i till- eller frankopplat lage

Vid brandlarm

Samtliga sirener pulserar,

Telefonuppringaren ar idrdrojd 1 30 sekunder. Om larmet inte &r aterkallat inom 30 sekunder kommer larmet att
sdndas till larmcentralen

Aterkallning av brandlarm

Tryck in [#] t6r an tysia sirenerna

Om brandlarmet tystats inom 30 sexunder kommer ingen uppringning till larmcentral ske. Skulle larm kvarsta efter
90 sekunder slartar sirenerna ater.

Du har nu dter 20 sekunder pa Dig all trycka pa [#] (o att sloppa eppringning till larmeentralen och tysta
Sirgnerna.

Efter de 30 fors1a sekunderna maste handhavarkod anvandas (&r att tysta sirenerna. Sirenerna kommaer annars att
ljuga under den programmerade sirentiden.

OBS! Om risk finns att s@ndning till larmcentral har skett trots att ingen brand har uppstatt, skall
larmcentralen kontaktas omgéaende for att undvika utryckning.

Brandlarm &r programmerat att séndas till larmcentralen: I:l JA D Nej

Ding-Dong

Ding-dong funkticnen far knappsatsens summer alt avge en serie pip varje gang en larmac darr eller fansier
dppnas ellar stdngs. De seklioner som skall aktivera ding-dongen skall programmeras tor detta av installatéren,
Ding-dongen ljuder endast nar systemet ar 1 frarkooplat lage.

Genom att sid in [*][4] in- eller urkopplas derna funktion. Summemn ljuder 3 Korta pip vid inkoppling av funktionen
och ett langt pip wd urkeppling.

Snabbtillslag

Nar funkticnen fér snabbbilislag ar inkopplad kan systemet tillkopplas genom att endast s14 in (*][0) stallet (¢ att
sld in en handhavarkad. [*](0] kemmandol kan inte arvandas vid frankoppling.

Funktionen for snabbtillslag inkopplat D JA D Nej

Uppringning till Privattelefon

Marmalt ansluts PC1580 1l larmeentral dar kviltering och atgard av larm skots av larmcentralen Nar larmcentra. e,
anvands kan dock uppringare skicka larm till en privattelefon | dessa fall kommer upprngning att ske pa de larm
som Din installator har programmerat in

Vid ‘arm kommer det i gen mottagande telefonen att horas ett regeloundet pip. Larmet kvitteras genom an siffran [3]
(pa en tonsandande telefon) trycks ner under 2 sekunder. Efter att larmet har kvitterats sommer elt sirenl’knande
lud, lagg od pé telefoniuren, Om kvittens inte registreras av centralapparalen kommer uppringarer lagga pa "luren”
och férsoka igen.

Centralapparazen xan gj urskilja vilket typ av larm som sands nar privattelefon anvands

Uppringning till privattelefon ger aldrig samma sékerhet och funktion som larmférmediing til!
larmcentral. En SBSC-intygad anldggning skall ef programmeras att ringa privattelefon.




Kontrolljournal

Datum

Historik - noteringar

Signatur

A—
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Kontrolljournal

Datum Historik - noteringar Signatur




Utdrag ur Larmlagen

Larminnehavarens aligganden
& & En larminnehavare ar skyldig att iaktta vad som skaligen bdr ankomma pd honom 1ér att motverka att
anlaggningen genom obefogade larm férorsakar onddigt arbete for polisen. | detta hinseende dligger det honom
Arskilt atl ompesdrja den skotsel och tillsyn av larmanl3ggningen som behovs samt att se till att personer som
'n komma i kontakt med den inte av misslag ulldser iarmel

Obefogade larm
7% Vid beddmningen av om utryckning skall géras eller annan atgard skall vidtas med anledning av ett larm baor
polismyncigheten, om atgdrden skulle leda till att andra uppgifter eftersatts, beakta om aniaggningen lidigare i
stor omfatining har féranlett onbdiga insatser frin polisens sida.

—

-§ Haren polisutryckring med anledning av ell tarm och kan det antas atl larmet har utlasts av misstag eller att
det har orsakats av andra br.ster | fraga om anldggningens skotsel eller utrustning, tar polismyndigheten
forelagga larminnehavaren att vidia atgarder for att férebygga ett upprepande.

Foranleder larm fran anlaggningen polisutryckring efter det att ett farelaggande enligt f6rsta styckel har
utfardats och har inte larminnehavaren dessfrinnan visat att han har fullgjort vad som har férelagts honom, skall
han betala kostnaden fér utryckningen, om det inte &r uppenbart oskaligt. Friga om sAdan ersattningsskyldighet
prévas av polismyndighetan.

Ar i sadana fall som avses i forsta eller andra styckel larmanigggningen ansluten till larmmottagare hos polisen,
kan polismyndigheten, enligt narmare idreskrifter som regeningan meddelar, besluta att anlaggningen inte langre
skall 18 vara ansluten,

)
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