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MAXSYS

PC4020 Handhavarinstruktion

Viktigt!

Denna handhavarinstruktion innehdller viktig information
om systemets funktioner, testforfarande och underhall.
Testa och underhdll systemet regelbundet enligt avsnitt 5.
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Inledning

Allmant om systemet

Denna larmanléaggning fran TeleTec ar framtagen f6r att vara s flexibel
och latthanterlig som méjligt. Du handhar systemet med hjilp av
knappsatsen med dess LCD-fonster, i vilket all information presenteras i
klartext. Med knappsatsens ljudfunktion hors ett ljud varje gdng det sker
en knapptryckning. Med hjélp av sdrskilda ljudsekvenser indikeras d4ven
systemfel samt status.

G4 igenom manualen ordentligt och It gérna installatoren férklara hur
systemet fungerar for dig. Bekanta dig med systemets alla funktioner
och var noga med att informera alla berérda om hur det anvands.

Manualens innehall

Denna manual omfattar alla systemets funktioner. I det ingér handhavande
pd en grundldggande nivd samt felsokning och programmering av
handhavarkoder. Den vanlige anvandaren behéver inte ha en s&dan
kdnnedom. Manualens forsta avsnitt, “Grundlaggande
Systeminformation”, innehaller information om systemets uppbyggnad
samt handhavarinstruktioner angdende hur man tillkopplar resp.
frankopplar hela systemet eller delar av systemet s.k. omraden. Ta gérna
kopior pa denna del av manualen och distribuera bland berérda.

Brandsikerhet

Man kan ansluta brandvarningsenheter till systemet som t. ex.
rokdetektorer och brandlarm. Genom strategisk utplacering av
rokdetektorer erhélls en god brandsidkerhet.

Tag del av riktlinjerna gallande “Utrymningsplan vid eldsvdda” i denna
manual — lds den noga!

OBS! For att brandfunktionen skall fungera, maste detta
inkopplas av Din installator redan under installationen.

Koppling till larmcentral

Larmsystemet dr utrustat for att kunna séinda larm- och felinformation
via telefonnatet till en larmcentral. Om ndgon av misstag rdkar utldsa ett
larm, maste larmcentralen meddelas omedelbart s att onddiga
utryckningar undviks.

OBS! For att kopplingen till larmcentral skall fungera,
maste uppringningsfunktionen programmeras av Din
installator.
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Avsnitt 1: Grundlaggande
systeminformation

1.1 Systemets uppbyggnad
Ditt larmsystem bestar av en centralapparat, en eller flera knappsatser
samt olika typer av detektorer. Centralapparaten monteras pa en
undanskymd plats, t. ex. i killare, elrum, garderob etc. I metallskapet
finns systemets elektronik samt reservbatteri. Tilltrade till centralapparaten
har normalt endast installatoren eller annan utsedd servicetekniker.

Knappsatsen har inbyggd ljudfunktion, textdisplay av LCD-typ, knappar
for inmatning av kommandon till systemet, samt lysdioder for
statusindikering. Knappsatsen monteras p& lamplig plats inom
larmskyddat omrade i narheten av in- och utgang.

Sektioner och omraden

Det larmskyddade ytan delas under installationen in i sektioner resp.
omraden. En sektion definieras som ett avgransat utrymme utrustat med
en eller flera detektorer (rorelsedetektorer, glaskrossdetektorer,
dorrkontakter eller vibrationskontakter). Ett rum, en hall, dorr eller fonster
ar exempel pé enskilda sektioner.

Ett omrdde definieras som ett mer omfattande utrymme av den
larmskyddade ytan, bestdende av tva eller fler sektioner. Omraden kan
tillkopplas resp. frankopplas for sig, oberoende av andra omréden. Alla
omréden tillsammans utgor hela systemet.

En del sektioner kan tillhora fler &n ett omrade, ex.vis vid in- och utgéngar
och entréhallar. Dessa sektioner kallas for Globala sektioner.

Handhavarkoder

De som handhar systemet skall ha en 4- eller 6-siffrig handhavarkod.
Koden behovs vid till- resp. frankoppling av omraden. Det finns olika
behorighetsnivaer, vilket betyder att vissa koder ger tillgang till funktioner
som att kunna forbikoppla sektioner och programmera systemet.

De koder med lagra behorighet ger tillgang till firre systemfunktioner.
Nagon kanske endast har ratt att till- och frankoppla omréde 1 och kan
saledes inte till- och frankoppla andra omriden eller hela systemet.

Knappsatsen

Normalt installeras ett antal knappsatser p& det skyddade omradet; de
sitter vanligen placerade vid varje entrédérr. Knappsatsen kan
programmeras s att tilltrade endast ges till ett eristaka omréde. Nar den
programmerats si kallas den for omradesknappsats.

Star Alarm AB
Tel. 08-7228040
www.staralarm.se



=
2

Man kan 4ven ha en Global knappsats, genom vilken man kan f4 tilltrade
till vilket omr&de som helst. Det ar behérighetsnivan pa handhavarkoden
som avgor vilka omrdden man far tillgéng till. Knappsatsens display visar
de valbara alternativen.

Normalt visas texten “Ange kod for tillkoppling...” p& displayen d& den
befinner sig i vilolage. Alternativt visas datum och tid. I bada fallen racker
det med att ange en giltig kod for att f tilltrade.

Tillkoppling

Innan tillkoppling av ett omrade, se till att stinga alla anslutna dorrar
och fénster samt kontrollera att utrymmen med rorelsedetektorer ar
utrymda.

Om datum och tid visas i displayen, tryck [#] (fyrkant). Texten “Ange kod
for tillkoppling...” visas. I fall att “Stang sektioner fore tillkoppl<>" visas,
kontrollera p& nytt dorrar, fonster och utrymmen overvakade av
rérelsedetektorer.

Nir texten “Ange kod for tillkoppling...” visas, sl& Din 4- eller 6-siffriga
handhavarkod. Vid inmatning av felaktig kod, hors en ihallande signal
(ca. 2 sek.).

Handhavarkod — 1 Omrade

Anger man en kod giltig fér endast ett omrdde, kommer systemet
automatiskt att tiltkkoppla just det omrédet som koden 4r associerad med.
“Utpasseringstid pagér...” visas i displayen foljt av tre korta signaler. En
fordrojning pé normalt 2 minuter 4r nu inkopplad f6r att Du skall hinna
lamna omradet innan larmet tillkopplas (fordréjningstiden kan andras av
Din installatér om Du s& énskar).

Lamna byggnaden genom den dorr som ar avsedd for in- och
utpassering. Displayen visar &terstende tid tills tillkoppling sker. Omrédet
tillkopplas sé fort fordrojningsperioden gatt ut och texten “Ange kod for
frankoppling...” visas.

Handhavarkod — Fler Omraden
Anger man en kod med tilltrade till fler &n ett omrade, fdr man valja vilket
omride som skall tillkopplas. Endast de omradden som ar associerade
med just den koden, kommer att visas pa displayen. Efter det att giltig
kod angivits, visas:

{0) Tillkoppla< >

(Text for omradet) K
Nere till héger pa displayen visas omradets status: “K” om omradet &r
Klart att tillkopplas, “T” om det redan dr Tillkopplat eller “E” om det finns
sektioner som Ej dnnu ar sténgda.

Tillkoppling av omrdde gors genom att ange numret som visas inom
parentes (i detta fall {0]) eller genom att trycka [*] (stjarna).
Utgéngsfordréjningen pa normalt 2 minuter initieras vilket ger dig tid att
lamna omradet. Nar tiden gatt ut, tillkopplas omrddet automatiskt.
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Avsnitt 1: Grundliggande systeminformation

Du kan nu fortsétta och tillkoppla ytterligare omrdden genom att trycka
pa [<] resp. [>] for att bladdra bland valbara omraden. Vilj det aktuella
omréde och féljande kommer dé att visas:

Vilj (0) <>
Tillk.omrade K
For att tillkoppla omradet anges numret som visas inom parantes eller
genom att tryck pa [*]. Fordrojningstiden startar i det valda omrddet och
foljande visas pa displayen:

Utpasseringstid
pagar...

Displayen drojer kvar i detta lage ett par sekunder innan den atergér till
“(0) Tillkoppla<>“.

Alternativ for tillkoppling

Bortatillkoppling

Om man anvinder sig av Bortatillkoppling innebar det att sektioner i
bade det inre volymskyddet och det yttre skalskyddet kommer att
aktiveras. Skulle en person réra sig i ngon av volymskyddets sektioner
eller forsoka ta sig forbi ndgon sektion i skalskyddet, kommer larmet att
utlésas. Bortatillkoppling sker genom att sl in handhavarkoden och ange
de omrdden som skall tillkopplas. Omradet ldimnas sedan genom en
bestdmd utgang, vilket systemet ocksd kommer att kinna av. Systemet
gér over i Bortatillkopplat lage sa fort fordrojningssekvensen gatt ut.

Hemmatillkoppling

Om systemet Hemmatillkopplas, innebar det att samtidigt som sektioner
iskalskyddet ar aktiva, s dr inre sektioner i volymskyddet inte tillkopplade
— man kan fortfarande vistas i byggnaden. Systemet kommer automatiskt
att g& 6ver i Hemmatillkopplat lige efter att handhavarkod slagits in och
den bestamda utgdng/entrédorren ej 6ppnas. Alla sektioner i
volymskyddet blir alltsd automatiskt forbikopplade.

Dessa sektioner i volymskyddet kan &ter tillkopplas genom att sla [*][1]
panédgon av knappsatserna. Vistas inte i utrymmen med rorelsedetektorer
efter att Du &ter tillkopplat hela systemet — i s3 fall méste Du sl in Din
handhavarkod och frankoppla systemet.

Tillkoppling — Ingen inpasseringsfordrojning
Inpasseringsfordrojning betyder att man kan betrada ett skyddat utrymme
och vistas dir en under en bestamd tid innan larmet utlGses, ex.vis for
att hinna n& en knappsats och frankoppla systemet. For att inaktivera
funktionen med inpasseringsfordrojning vid tillkoppling, sla [*]{9] foljt av
handhavarkoden. Som kvittens pa att fordréjning for inpassering &r
bortkopplat, blinkar Till-indikeringen. Passage genom in- och utgangar
kommer att utlésa larm omedelbart, medan alla inre sektioner forblir
forbikopplade.
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Snabbtillkoppling

Genom att endast sl& [*][0] (utan handhavarkod), kommer systemet att
tillkopplas — Snabbtillkoppling. Detta forfarande kan endast anvandas
vid tillkoppling. FrAnkoppling kriver att en giltig handhavarkod matas in.
Kontrollera med Din systemansvarige huruvida funktionen for
Snabbtillkoppling kan anvindas.

Frankoppling _

Inpassering maste ske genom sarskilda entrédorrar. Vid forsok att passera
genom icke forbestimda in- och utgéngar, kommer larmet att utlosas
omedelbart. Efter passage genom forutbestamd entrédorr ljuder
knappsatsen for att indikera att inpasseringsfordrojning initierats. Denna
fordrojning kan programmeras till ett varde mellan 0 och 255 sekunder.

Lokalisera en knappsats och sld in Din handhavarkod. Gor man fel under
inmatningen, kan alltid [#]-knappen anvindas for att ge ett nytt forsok.
Till-indikeringen slocknar och knappsatsen tystnar. Tank pé att Du alltid
maste sld in ratt kod innan fSrdréjningstiden gér ut.

Om ettlarm utléses i tillkkopplat lige, visas “ Avlasa larmminne” och namnet
pa den utlosande sektionen pa displayen. Texten ligger kvar under tv
minuter innan den &tergér ursprungsldget, men kan avbrytas med [#].

Frankoppling av omrade

Innehavare av fleromradeskod kan frénkoppla enskilda omraden innan
inpassering. Man frankopplar ett enskilt omradde genom att forst sla sin
handhavarkod, vilket foljs av texten:

(0) Tillkoppla< >

{Text fér omradet) K
Forflytta dig i listan med hjalp av [<] resp. [>]. Endast omraden tillgéngliga
med Din handhavarkod visas i displayen. S& har ser det ut om omradet
ar tillkopplat (bokstaven “T* visas):

(2) Vilja <>

(Text for omradet) T

For att frankoppla omradet, sld numret inom parentes (i detta fall [2])
eller tryck [*].

Larmminne

For att titta p& uppkomna larm under sista tillkopplings-perioden, sla [*]
foljet av [3]. Nar Du ar klar och har avlast alla larm i minnet avslutar Du
med [#].

OBS! Larmminnet sparar endast larmhindelser fran sista
tillkopplings-perioden. Tidigare uppkommna larm och

hindelser dverblickas med tid och datum i systemets
hdndelseminne (Se avsnitt 3.6).
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Avsnitt 1: Grundidggande systeminformation

1.6 Att gora vid larm

Inbrottslarm

Inbrottslarm kdnnetecknas av ett ihdllande ljud fran sirenerna. Det kan
héavas genom att sld in en giltig handhavarkod pa en knappsats. For att
forhindra onddiga utryckningar, kom ihdg att omedelbart ringa berord
larmcentral om Du satt igdng larmet av misstag.

Anledningen till larmet kan Du ta reda p& genom att gd in och titta i
larmminnet. Nér larmkallan aterstallts, kan centralapparaten tillkkopplas
pa nytt.

Brandiarm

I larmsystem utrustade med rokdetektorer ljuder sirenen med stétvis
signal vid brand. Glém ej att agera enligt utrymningsplanen nar
brandlarmet ljuder (se Avsnitt 6.3 “Utrymningsplan vid eldsvada”).

1.7 Forbikoppla sektioner
Forbikoppling anvinds i de fall ndr man 6nskar vistas i ett siarskilt utrymme
medan resten av systemet ér tillkopplat. Man kan ex.vis vilja férbikoppla
en sektion som for tilifallet inte fungerar i vantan pa service. Sektioner
som redan ér tillkopplade kan inte férbikopplas.

Ett forbikopplade sektioner kan ej generera larm. Forbikopplingen
forsvinner varje gang systemet frinkopplas och maste darfor
programmeras pa nytt fore nasta tillkoppling.

Forbikoppling innebér forsamrad sakerhet. Var noga med att s fort som
mojligt meddela systemansvarig eller servicetekniker skador pa kablar
och kontakter samt om Du gjort ndgon tillfallig forbikoppling. P4 sé vis
kan skador atgirdas snabbt och larmskyddet fungera som det ska igen.

OBS! Normalt kan ej brandsektioner férbikopplas.
Kontrollera med Din installatér om det dr mdjligt att
férbikoppla brandsektioner i Ditt system.

Om det har gjorts mojligt att forbikoppla en brandsektion, kommer
centralapparaten att indikera “Brandsektionsfel” fram till det att
forbikoppling upphor. Aterstalining av forbikopplade brandsektioner kan
inte utféras genom att till- och frankoppla systemet. Aterstallningen maste
alltid goras manuellt (se nedan).

SI4 [*][1] samt handhavarkod for att forbikoppla sektioner. Ett antal
valméjligheter presenteras. Bliddra med pilarna [<] resp. [>] i listan
och ange numret inom parentes for det 6nskade alternativet; [*] kan
ocksd anviandas. Listan 6ver alternativ beskrivs nedan:

[0] Forbik.6ppna sek — Endast oppna och forbikopplade sektioner visas.
Bladdra med hjalp av [<] resp. [>] och sla [*] vilja sektion som skall

forbikopplas. Man kan se att sektionen har forbikopplats pa att en “x
stér bredvid sektionstexten. Oppna sektioner indikeras genom ett ”1”.
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{11 Forbikoppling — Detta alternativ innebir direkt férbikoppling av
sektion, Vilj sektion genom att bladdra med [<] resp. [>] och sl& [*]. En
“s" dyker upp bredvid sektionsnamnet som kvittens pa att sektionen
forbikopplats.

{2] Ta bort forbikpl — Alla forbikopplade sektioner tas bort inom omrédet.

[3] Repetera forbik. — De sektioner som var forbikopplade senast,
kommer automatiskt att ater forbikopplas.

[4] Féregdende meny — Displayen &tergdr till liget “Ange kod for
tillkoppling...”. Nukan systemet tillkopplas.

Overvakning av fel i systemet

Centralapparaten 6vervaker systemet oavbrutet och kontrollerar att inga
fel uppstar. Om ett fel uppstar kommer Fel-indikeringen pa knappsatsen
att lysa samtidigt som ett speciellt ljud hors var 10:e sekund. Ljudet
férsvinner d4 man trycker [#]. Fel-indikeringen slocknar dock f6rst nir
felet ar atgédrdat och kvitterat.

Sla [*] [2] for att visa vilka fel som detekterats. Bladdra med pilarna [<]
resp. [>].

Visas Natfel, har systemet ingen huvudstromforsorjning (240 volt
nitspanning), vilket kan bero p& stromavbrott, sikringsfel etc.
Felmeddelandet bor forsvinna s& fort stromforsorjningen ar aterstalld.
Kontakta Din installator eller servicetekniker om felmeddelandet inte
forsvinner trots att det inte verkar vara nagot fel pa byggnadens elnit
eller sikringar.

Visas Telefonlinjefel har det hint ndgot med telefonférbindelsen.
Kontrollera att telefonerna i byggnaden fungerar och kontakta Din
installator eller servicetekniker om felmeddelandet fortfarande kvarstér.

Installatorens hjalp behovs varje gang ett fel i systemet upptréader. Se till
att vederborande blir kontaktad sa fort som méjligt om ndgot fel uppstér.
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Avsnitt 2:
Handhavarkoder

2-1

For att till- och frankoppla systemet samt for att komma &t olika funktioner,
krdvs handhavarkoder. Systemet tillhandahéller manga typer av koder.

Med Masterkoden ges tillgéng till alla systemets funktioner, dvs.
forbikoppla sektioner, aktivera systemutgdngar, bestimma tilldtna
funktioner for andra anviandare samt programmera handhavarkoder.
Masterkoden ligger alltid som kod 0001 och kan &ndras av Dig som
anvandare. Radera dock aldrig Masterkoden (Kod 0001).

I kommande avsnitt forklaras hur man programmerar in nya koder samt
modifierar befintliga. Alla typer av handhavarkoder med olika
behorighetsnivder och kodfunktioner beskrivs ocksé.

Programmera ny handhavarkod
Fyra grundlaggande delar beskrivs:

* Att soka kod som skall programmeras
¢ Attprogrammera ny handhavarkod
¢ Att programmera in ett namn som knyts till koden
¢ Att valja omréden for vilka koden skall gilla
For att programmera en ny handhavarkod, gor foljande:
1. Sia [*][5] och foljt av en kod med Masterfunktion.
2. Da visas texten:
Valj (0) < >
S6k kodnummer
Tryck [0} eller [*].
3. P& displayen visas:

Viilj kod (0001) < >
Kod 1
Kod 1 (kod 0001) betyder Masterkod. Denna kod kan vara

férprogrammerad av Din installator. Bladdra med hogerpilen [>] till
den kod Du vill programmera, t.ex. 0002. Sla sedan [*].

4. Pa displayen visas:
vilj (0) < >
Programmera kod
Du har kommit till Kodprogrammeringsmenyn. Bliddra i menyn
med hogerpilen [>]. Varje ny del som visas ar olika programmeringar

som kan utféras individuellt for varje handhavarkod. Sl4 [*] for att
vélja fran menyn.
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Programmera ny handhavarkod
Utfor foljande steg for att programmera en ny handhavarkod:

1. Utgé frdn Kodprogrammeringsmenyn och bladdra tili “Valj (0)
Programmera kod”. Tryck [0] eller [*] for att vilja att programmera
kod.

2. "Ange siffror” foljt av "AAAA” visas. Detta dr standardvirdet for
handhavarkoden och betyder att koden ej ér i bruk. Sla in en ny
4-siffrig kod och avsluta med [#].

Darefter dtergar displayen till laget “Valj (0) Programmera kod”, vilket
betyder att den nya koden nu &r inprogrammerad.
Det finns dven mdojlighet att anvinda 6-siffriga koder. Kontakta
installatoren fér mer information.

OBS! Av sikerhetsskiil, var noga med att inte programmera
lattgissade koder (t.ex. 1111 eller 1234).

Val av omrade

Systemet kan delades in i ett eller flera omréden under installationen.
For att en handhavarkod skall bérja fungera méaste den alltid
programmeras att tillhéra minst ett omradde. Har Du flera omraden i
systemet kan Du ge handhavarkoden behérighet att fungera pé flera
omrade. L&t oss sdga att systemet bestdr av ett omrade, d4 maste koden
programmeras att galla for omrade 1.

For att programmera behérighet f6r omrade, utfor foljande steg:

1. Utgé fran Kodprogrammeringsmenyn, bliddra med [>] tills foljande
visas:

Valj (6) < >
Val avomrade

2. Tryck [6] eller [*]. Displayen visar nu “Svara Ja/Nej < >”. Omrade 1
visas, foljt av ett “N" vilket betyder att Omrade 1 inte &r tillgangligt
fér just den koden. Omréadet laggs till for, eller tas bort fran en viss
kod genom att man trycker [*]. Detta indikeras pé displayen genom
vixlande mellan (J) och (N). {J) betyder att omradet ar tillgéangligt
for koden.

3. Tryck [>] for att bladdra till ndsta omrade och upprepa proceduren
fran tidigare steg.

4. Tryck [#] ndr Du programmerat klart for den koden. Displayen &tergér
da till “Valj (6) Val av omrade”.

OBS! GIém ej att programmera vilket omrade som
handhavarkoden skall fungera pa.

10
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Avsnitt 4: Passagaesystem

Skriva kodnamn
For att programmera namn (pd t.ex. anvandaren) som hor ihop med den
nya handhavarkoden, utfor féljande steg:

1. Utgé frdn Kodprogrammeringsmenyn och bladdra med hogerpilen
(>] tills foljande meddelande visas i displayen:

Vilj (2) < >
Skriva kodnamn

2. Tryck [2] eller [*].

3. “Skriv anv.namn” visas. Standardnamnet for handhavarkod 0002
ar “Kod 2”. Skriv in det nya anvédndarnamnet med hjalp av
knappsatsen. Se beskrivningen nedan for hur det gér till.

4. Nir det nya namnet skrivits in, tryck [#]. Displayen &tergér d& till
laget “Valj (2) Skriva kodnamn”.

Bokstiver har delats upp mellan sifferknapparna 1-9 enl. féljande
schema:

(11=A,B,C, 1 [2]=D,EE2 (3]
(51=M,N,O,5 [6] =P, QR 6 [7]
91=Y, 79,0 [0] =Mellanslag
(se nedan for att skriva in &, A, 4, A, 6, ©)

=G, HI3 ]
=S5 T U7 (8]

For att skriva bokstaven “J”, tryck [4] en géng. G4 vidare till nista
teckenposition genom att trycka pa nigon av de andra
sifferknapparna. For att skriva bokstaven “K*, tryck [4] tva gdnger osv.
For att ta bort ett tecken, anvédnd pilarna [<] resp. [>] for att sitta
markéren vid tecknet som skall tas bort. Tryck sedan [0].

Fler funktioner och tecken dn de som visas ovan kan anvéndas vid
programmering av texter. Nar Du programmera en text, tryck [*] for att
komma till menyn med alternativen som visas nedan. Bladdra i listan
med pilarna [<] resp. [>] och vilj alternativ genom att trycka [*].

Foljande alternativ finns:

+ Radera display; hela kodtexten raderas.

* Radera at hdger; alla tecken till hoger om markéren raderas.

e Andra skiftldge; vixla mellan stora och smé bokstiver.

*» ASCli-tecken; anvindas for att skriva &, A, 4, A, 6, O och flera
specialtecken. Bliddra genom anvindbara tecken med hjilp av
pilarna [<] resp. [>]. Jamte varje tecken visas dven motsvarande 3-
siffrig ASCIl-kod. Kan Du redan pa forhand ASClI-koden for det tecken
Du vill mata in, skriv den och tryck sedan [*]. I Bilaga A langst bak i
denna instruktion finns en ASClI-tabell med alla tillgédngliga tecken.
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2.2 Andra befintlig kod

Man kan andra en redan befintlig handhavarkod i systemet med hjilp
av tva olika metoder. Antigen sker sokningen med hjéip av kodnummer
(0001-1000) eller med hjalp av anvdndarnamn (kodnamn).
For att soka pa kodnummer, utfér foljande steg:
1. Tryck [*] [5] och ange en handhavarkod med Master- eller
Omrddesmaster-funktion. Displayen kommer att visa:
Vilj (0) for
Sok kodnummer
2. Tryck [0} eller [*].
3. SIa in anvindarnumret och tryck sedan [*] for att fortsitta. Pilarna
[<] resp. [>] kan ocksd anvindas for att bladdra fram till det nskade
kodnumret.
For att soka pa anvéndarnamn, utfor f6ljande steg:

1. Tryck [*] [5] och ange en handhavarkod med Master- eller
Omradesmaster-funktion.

2. Bladdra med hogerpilen [>] tills foljande text visas:

Valj (1) for

Sok anvidndarnamn

Tryck [1] eller [*].

3. Skriv in den 6nskade texten (se 2.1, “Skriva kodnamn” for hjalp).

4. Nu visas det forsta namnet med motsvarande bokstav. Bladdra
framat med hogerpilen [>] tills Du hittar ratt anvandarnamn.

5. Tryck [*] for att fortsitta.

Kodprogrammeringsmenyn visas sd fort ett kodnummer eller
anvandarnamn angivits. Du kan nu programmera om koderna, namn
eller omradesbehdrighet pd samma siatt som under Avsnitt 2.1
“Programmera ny handhavarkod”.

Andring av kodfunktioner
Installningarna under Kodfunktioner avgor vitken behorighetniva samt
vilka funktioner som handhavarkoden skall f4 tillg&ng till i systemet. De
alternativ som finns ar listade i Tabell 2-1 p& nasta sida. Ur tabellen
framgdr aven de fabriksprogrammerade vardena for varje ny kod.
For att andra instdllningen pa en handhavarkod till ndgot annat 4n
fabriksinstillningen, goér enligt foljande procedur:

1. Tryck [*] [5] och ange en handhavarkod med Masterfunktion.

2. Finn den befintliga koden enl. ndgon av de tvd metoderna under

Avsnitt 2.2. Tryck sedan [*].

3. Bladdra ned med hogerpilen [>] tills Du ser féljande text:
Valj {5) < >
Kodfunktioner

4. Tryck [5] eller [*]; bladdra sedan igenom instillningarna med pilarna
[<] resp. [>]. Tryck [*] for att aktivera (J) resp. deaktivera (N).
5. Nér Du dr ndjd med installningarna, tryck {#].
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Avsnitt 2: Handhavarkoder

alar Alarm

Tabell 2-1: Kodfunktioner Fabriks-

programmerat
vérde for

handhavarkod

Masterfunk. ? *

Valj detta alternativ f6r att ge koden Masterfunition (I&s mer under 2.5)

Omr.master ? (Onmradesmaster-funktion)

Omradesbehdrighet maste alitid anges for denna typ av kod.

Tillkoppla ? Ja

Ger behdrighet att tillkoppla de omraden som &r kopplade till koden.

Frankoppla ? Ja

Ger behtrig att frAnkoppla de omraden som &r kopplade il koden.

Forbikoppla ?

Ger behdrig att forbikoppla sektioner i de onvaden som &r kopplade tif Ja

koden.

Manueli utgang

Ger behtrig att aktivera en PGM-utgang med [*] {71 [X] i de fall en Ja

handhavarkod kravs for detta (mer information far Du av Din installatér).

Hotkod ? OBS! valjs endast tilt Hotkoder

Aktiverar funktionen fér "Hotkod" (I&s mer under avsnitt 2.5).

Engéngskod ?

Aktiverar funktionen "Engéngskod (1&s mer under avsnitt 2.5).

4580 behérig ? Ja

Anvénds normalt €], Lamnas i valfritt 1age (Ja eller Nej).

Glob behbrig ? Ja

Mjliggér anvandande av Globala knappsatser (18s mer under avsnitt 1.1)

Se alla omrad ? Ja

Ger behdrighet att se alla omraden nér koden har angivits.

Kort giltigt ? (Galler endast vid integrerat passagesystem. Fér mer Ja

information, se avsnitt 4.2 "Programmering av passerkort”).

Masterkort ? (samma somovan).

Invédnta Mkort? (samma som ovan).

Tysta brand?

Ger behérighet att tysta resp. aterstélla brandlarmet pa det valda Ja

onvadet efter att handhavarkoden angivits pa ormréddesknappsatsen.

* Vid val av Masterfunktion andras éven instéllningen f6r Onrédesmaster-funktion tiil "Ja"

ndr programmeringen 1annas.
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2.4 Radera befintlig handhavarkod

Radering av handhavarkoder gors i tva steg. Forst raderar man all data
for handhavarkoden (kod, kodfunktioner, omradesbehérighet etc.). Sedan
raderas sjalva anvindarnamnet (kodnamnet) i ett separat steg.

OBS! Radera aldrig Masterkoden (Kod 0001).
Radera all data som har att géra med en speciell anvindare pa féljande
satt:
1. Tryck [*][5] foljt av en handhavarkod med Master- eller
Omrédesmaster-funktion.

2. Finn kodnamnet enl. en av metoderna i Avsnitt 2.2 “Andra befintlig
kod”.

3. Tryck sedan [*] och bliaddra framat tills féljande text visas:

valj(1) <>

Ta bort kod

4. Tryck [1] eller [*]. Nu raderas allt forutom anvindarnamnet
(kodnamnet).

Radera anvandarnamnet pé foljande sitt:

1. Tryck [*][5] f6ljt av en handhavarkod med Master- eller
Omradesmaster-funktion.

2. Finn kodnamnet enl. en av metoderna i Avsnitt 2.2 “Andra befintlig
kod”.

3. Tryck sedan [*] och bladdra fram tills Du kommer till “Valj (2) Skriv
kodnamn”. Tryck [*] igen.

4. PA displayen visas anviandarnamnet. Tryck [*].

5. Texten “Vilj (0) Radera display” visas. Tryck [*] for att radera
anvandarnamnet.

6. For att definiera en ny text, se Avsnitt 2.1. For att gd ur
programmeringslaget, tryck [#] upprepade génger.

2.5 Specialkoder

Systemet tillhandahaller fyra typer av specialkoder. G& in p&
“kodfunktioner” for resp. kod for att programmera dessa (se Avsnitt 2.3
“Andring av kodfunktioner”.

Handhavarkod med Masterfunktion

Koder med Masterfunktion ger tilitrade till alla systemets omraden. Dessa
koder ger d&ven mojlighet att programmera andra handhavarkoder men
ej andra Handhavarkoder med Masterfunktion.

Handhavarkod med Omradesmaster-funktion

Koder med Omradesmaster-funktion ger tilltrade till endast ett omréde.
Med denna kod kan édven, for detta omrade gillande, handhavarkoder
programmeras.
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Avsnitt 2: Handhavarkoder

Hotkod

Om systemets Sverfallsfunktion ar inkopplad, finns det dven méjlighet
att programmera s.k. Hotkod. D& en Hotkod anges pa en knappsats
kommer ett dverfallslarm att skickas till larmcentralen. Kontrollera att
aven behorighet for till- och frankoppling dr aktiverat fér denna kod.

Engangskod

Om alternativet “Engadngskod” viljs vid programmering av en ny
handhavarkod kommer denna kod endast fungera en ging. Detta innebér
att ett omrade kan frnkopplas men nir “Engéngskoden” anvinds for
tillkoppling s& kommer den att raderas nar utpasserings-fordrojning har
gattut. Kontrollera att dven behorighet for till- och frénkoppling ar aktiverat
for denna kod.

Koder programmerade vid installation
Foljande handhavarkoder laggs in av installatéren under installationen
av systemet. For ytterligare information, hr med Din installatér.

¢ Masterkod: Koden ger tillgéng till alla systemets funktioner, dvs.
forbikoppla sektioner, aktivera utgdngar, bestamma tillitna funktioner
foér andra anvindare samt programmera samliga olika typer och
nivaer pd handhavarkoder. Masterkoden ligger alltid som kod 0001
och kan dndras av Dig som anvandare. Radera dock aldrig
Masterkoden (Kod 0001).

* Gangtestkod: Koden anvinds £or att sitta systemet i gingtestlage.
I Avsnitt 5.1 beskrivs hur man utfor ett géngtest.

.+ Véktarkod: Denna kod ir endast giltig efter utlgst larm, da viktare
skall kunna komma och aterstilla larmet. Denna typ av kod lamnas
till bevakningsféretaget eller larmcentralen for att ge viktare en
mycketbegransad tillgang till den larmade lokalen. Kontrollera med
Din installatér om Du éar osdker pa om ditt bevakningsforetag eller
larmcentral har fatt denna typ av kod.
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Avsnitt 3: Systemfunktioner

3-1

3.2

3.3

Snabbtillkoppla
Inkopplas med kommando: [*][6][Handhavarkod]

Genom att inkoppla denna funktion kan systemet tillkopplas frén vilken
knappsats som helst genom att bara trycka [*] [0]; ingen handhavarkod
behovs. Denna funktion méste vara inkopplad for att funktionsknapparna
for Hemma- resp. Bortatillkoppling skall kunna anvindas.
Snabbtillkopplings-funktionen inkopplas genom att:

1. Tryck [*} [6] samt en handhavarkod med Master- eller
Omridesmaster-funktion. Du &r nu i menyn for Extra funktioner.

2. Bladdra med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Snabbtillkoppl.”.

3. Tryck[*]. Attin-eller urkoppla funktionen sker med [*], (J)a eller (N)ej.

4. Avsluta med [#].

Snabbutgang
Inkopplas med kommando: [*][6])[Handhavarkod]

Genom att inkoppla denna funktion méjliggdr man f6r vem som helst att
lamna ett system som éar tillkopplat genom en bestimd dorr och genom
att endast slé in [*] [0] p& en knappsats. Direfter har vederbérande 2
minuter p sig att lamna byggnaden. Systemet forblir tillkopplat efter det
att man lamnat byggnaden. Denna funktion maste vara inkopplad fér att
funktionsknappen fér Snabbutgéng skall kunna fungera.

1. Tryck [*] [6] samt en handhavarkod med Master- eller
Omradesmaster-funktion. Du dr nui menyn for Extra funktioner.

2. Bladdra med {<] resp. [>] tills Du ser texten “Snabbutgang.”.

3. Tryck[*]. Attin-eller urkoppla funktionen sker med [¥], (J)a eller (N)e;.

4. Avsluta med [#].

Autotillkoppling

Daglig autotillkoppling
Inkopplas med kommando: [*][6]] Handhavarkod]

Genom att inkoppla denna funktion ordnar man s att systemet tillkopplas
automatiskt vid samma tidpunkt varje dag. For att fi denna systemfunktion
att fungera, méaste funktionen for Autotiltkoppling vara inkopplad samt att
Autotillkopplingstiden méste programmeras (se nedan for instruktion).

Utfor foljande steg for att inkoppla autotillkoppling:

1. Tryck [*] [6] samt en handhavarkod med Master- eller
Omréddesmaster-funktion. Du ar nu i menyn for Extra funktioner.
Bladdra med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Autotillkoppling”.
Tryck [*]. Bladdra tills texten “ Autotillkoppl.” visas.

Tryck [*]. Att in-eller urkoppla funktionen sker med [*], (f)a eller (N)ej.
Nér Du ér klar bliddra Du tills Du ser texten “ Autotillkopp.tid”.
Tryck [*]. Har anges tiden nér autotillkoppling skall ske varje dag.
Skriv in tiden med timmar och minuter (TTMM ex. 1930).

Avsluta med [#].

N
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Avanitt 31 Systemfunktioner

Schemalagd autotillkoppling
Det gér dven att schemaligga de tider d& systemet skall tillkopplas. Ett
sant schema kan endast programmeras av Din installatér. Kontakta Din
installator for ytterligare information.

Man aktiverar den schemalagda tillkopplingen genom att:

1. Tryck [*] [6] samt en handhavarkod med Master- eller
Omrédesmaster-funktion. Du 4r nu i menyn for Extra funktioner.
Bladdra med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Autotillkoppling”.
Tryck [*]. Bladdra tills texten “ Autotillkoppling” visas.

Tryck [*]. Attin-eller urkoppla funktionen sker med [*], (J)a eller (N)ej.
Nar Du &r klar bladdra Du tills Du ser texten “Schematillk.”.

Tryck [*]. Att in-eller urkoppla funktionen sker med [*], (J)a eller (N)ej.
Schemat som programmerats av Din installatér kommer gilla for
omrédet sé fort funktionen ar inkopplad.

Vid autotilikoppling

Just nér autotillkoppling sker kommer knappsatsens summer att ge ifran
sig ett kontinuerligt ljud samtidigt som en siren eller annan
varningssummer ocksd kan borja ljuda (htr med Din installatér). Pa s&
satt gors kvarvarande personal uppmairksam pé att systemet dr snart
autotillkopplas.

SN LN

Autotillkopplingen kan avbrytas under det att férvarning om tillkoppling
sker. Det kan goras genom att sl in en handhavarkod p& en
omradesknappsatsen.

OBS! Under Autotillkopplingens férvaningstid visar displayen
fortfarande texten: “Ange kod fér tillkoppling...”.
Knappsatsens summer ljuder dock samtidigt for att varna
att Autotilikoppling kommer att ske. Viilj Nu att limna
lokalen eller sla in Din handhavarkod for att pa sa sétt stoppa
Autotillkopplingen.
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3.4 Instidlining av tid och datum
Kommando: [*1[9][ Masterkod]

Tid och datum stéller Du in pd féljande sitt:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Sla in [*] foljt av [9] samt Masterkod. Bladdra med hogerpilen [>]
tills Du hittar “Systemval” och tryck [*].

Bladdra med pilarna [<] resp. [>] tills Du ser texten “Stall tid".
Tryck [*] och sld sedan in tiden i 24-timmarsformat (TTMM). For att
ex.vis stélla in tiden pé 15:51, tryck “1551”.

Bladdra sedan med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Still datum”.
Tryck [*] och sl& sedan in dagens datum (MMDDAA). For att ex.vis
sl& in den 31:a maj 1999, tryck “053199“.

Avsluta genom att trycka [#].

3.5 Aktivering av Ding-Dong vid éppen dorr
Kommando: [*][4]

Nar denna funktion ar inkopplad kommer fem korta ljudpulser att horas
frdn knappsaten varje gang en sektion &ppnas eller stangs. Ljudet hors
endast for sektioner som har ding-dong-funktionen aktiverad. Den
vanligaste anvidndningen ar for entrédorrar, s3 att man uppméarksammar
nér ndgon kliver in i resp. limnar byggnaden.

Aktivering av ding-dong gors genom att trycka [*] [4] p& ndgon av
knappsatserna. Kontakta Din installatér om Du 6nskar aktivera funktionen
for ndgon enskild sektion.

OBS! Ding-Dong-funktionen fungerar ej om sektionen éar
forbikopplad.

3.6 Lis av handelseminnet
Kommando: [*][9][Masterkod]

Alla systemets héndelser lagras i ett minne — handelseminnet. Du kan
titta i det fran alla knappsatser genom att gora foljande:

1.

2.

4.
5.

Sta in [*] foljt av [9] samt Masterkod. Bladdra med hégerpilen [>]
tills Du hittar “Systemval” och tryck [*].

Nar Du ser texten “Handelseminne” i displayen tryck [*].

Den senast lagrade handelsen i systemet visas nu i displayen. P&
forsta raden stdr handelsenumret plus det gillande omradet. Andra
raden visar tidsangivelsen for det intrdffade. Man bladdrar genom
hindelserna med hjalp av [<] resp. [>].

For att se en beskrivning av hdndelsen, tryck [*].

Avsluta genom att trycka [#].

18

Star Alarm AB
Tel. 08-7228040
www.staralarm.se

alar Alarm



=
2

alar Alarm

4

3.7 [*][7]1 Manuella utgangar 1-8
Kommando: [*][7][1-8]

De manuella utgdngarna kan endast programmeras av en installator.
Systemet kan utrustas med upp till &tta utgdngar som kan vara kopplade
till ex.vis belysning, dorroppnare etc.

Man aktiverar en manuell utgdng genom att trycka [*] [7] foljt av numret
péa utgdngen (1-8). kontakta Din installator for ytterligare information ang.
[*][7]- kommandot.

3.8 Anpassa knappsatsen
Kommando: [*][6][Masterkod]

Det ar majligt att stalla in displayens ljusstyrka och kontrast. For att indra
pa fabriksinstéillningarna, gor féljande:

1. Tryck [*] [6] samt en handhavarkod med Master- eller
Omradesmaster-funktion. Du dr nu i menyn for Extra funktioner.

2. Bldddra med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Knappsatsinstill”.

3. Tryck [*]. Nu visas “Ljusstyrka”.

4. Tryck [*] och bladdra i listan med atta olika val for ljusstyrka; vilj
onskad installning genom att trycka [*].

5. Avsluta genom att trycka [#].

3.9 Fjarrservice
Fjarrservice innebér att Din larminstallator kan utféra programmering av
larmsystemet med en dator via telefonlinjen. Detta mgjligoér snabbare
service och omprogrammeringar vid behov. OBS! Funktionen madste
programmeras av Din installatdr for att fungera.

Oppna Fjarrservice Kommando: [Masterkod][9]

Funktionen “Oppna fjarrservice” mojliggor for Din larminstallator att
fjarransluta en dator till larmsystemet under en begrinsad tid. For att
aktivera “Oppna fjirrservice” gors foljande pa valfri knappsats:

1. Sl en Masterkod och tryck sedan [9]. Leta upp “Systemval” och
tryck [*].

Bldddra med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Oppna fjarrserv”.
Tryck [*]. Fjarruppkoppling dr nu mojlig under 60 minuter.

Avsluta genom att trycka [#].

Starta Fjarrservice Kommando:[*][6])[Masterkod] [7]

Denna funktion anviands endast efter dverenskommelse med Din
larminstallatér. Om funktionen “ Starta fjarrservice” aktiveras ringer
larmsystemet upp Din larminstallators datorn. Installatérens datorn maste
sattas i svarslage innan forbindelse kan upprattas.

For att starta fjarrservice fran en knappsats, gor f6ljande:

1. Tryck [*] [6] samt en handhavarkod med Master- eller
Omréadesmaster-funktion. Du dr nu i menyn for “Extra funktioner”.

2. Bladdra med [<] resp. [>] tills Du ser texten “Starta fjarrserv”.

3. Tryck[*] for att larmkontrollpanelen skall ringa upp fjarrdatorn.
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Avsnitt 4: Passagesystem

4-2

OBS! Heladetta avsnitt berér endast system utrustade med
Passagemodul PC4820. For ytterligare information om
passagesystem, hiér med Din installatér.

Kortlasare

Passage genom en dorr som ar kopplad till en kortladsare, sker genom att
dra ett passerkort genom kortldsaren. Beroende pd hur kortet
programmerats, erhalls eller nekas tillstdnd att inpassera.

De flesta kortlasare har en lysdiod som visar status; inpasseringsstatus
visas sé fort ett kort dragits i lasaren. Nedan &r en beskrivning 6ver hur
lysdiodens olika sken skall tolkas:

e Fast rott sken: DOrren 13st.

¢ Fast gront sken: Dorren dppen.

¢ Sakta vixlande rott/gront: Omradet tillkopplat.

¢ Vixlande rétt/gront 2ggr/sek: Endast Masterkort accepteras.
¢ Viaxlande rott/gront 3ggr /sek: Tilltrade nekas.

Det finns ocksa kortlasare med inbyggd ljudfunktion. Ljudfunktionen kan
ex.vis aktiveras nir en dorr statt 6ppen for lange eller nar en dorr Oppnats
utan passerkort.

Programmera passerkort

Programmering av passerkort och handhavarkoder ér néra forknippade
med varandra, eftersom ett passerkort tillhor endast en anvandare i
systemet. Det 4r majligt f6r en anvéndare att inneha bdde handhavarkod
och passerkort.

Nedan beskrivs hur man programmerar passerkort for:
* Redan befintliga anvéndare
* Nya anvéindare
Passerkorten programmeras med foljande information:
¢+ Kortnummer
* Anvindarens behorighetsniva
¢ Vilka funktioner som far utforas med hjalp av passerkortet

Kortnumret stdr skrivet pd baksidan av varje kort (vanligtvis mellan fem
och sju siffror).
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Programmera befintlig anvindare

1. Tryck [*1[5] foljt av en handhavarkod med Master- eller
Omrédesmaster-funktion.

2. Leta upp anvindaren antingen genom att sbka pa anvindarnamn
(kodnamn) eller genom kodnumret (se Avsnitt 2.2 “Andra befintlig
kod”).

3. Tryck [*]. Texten “Vilj (0) Programmera kod” visas. Bladdra tills
foljande text visas:
Vilj (3) <>
Passerkortsnummer

4. Tryck [*] alt. [3]). D4 visas “Passerkortnummer Ange nr. 0000000“.
514 sedan in kortnummret med sifferknapparna.

5. Avsluta med [#]. Displayen glr tillbaka till laget “Valj (3)
Passerkortsnummer”.

Programmera ny anvindare

Kontrollera om anvindaren som skall ges passerkort redan finns
registrerad i systemet. Om inte, gor enligt instruktionerna i Avsnitt 2.1
“Programmera ny handhavarkod” innan Du fortsitter. Nar det ar gjort,
bérja programmera fr.o.m. steg 3 enligt instruktionen ovan.

Det dr majligt att vissa passerkort har ndgon av bokstiverna A-F i
kortnummrets 1:a el. 2:a position. Du skriver in dessa bokstaver genom
att trycka [*] foljt av den sifferknapp som motsvarar just den bokstaven.

Bokstiverna ar fordelade enligt foljande schema:
Knapp Bokstav

O A WN =
MmMMmMmMOoOOm>»
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Behorighetsniva

Efter avslutad kortprogrammering laggs anvindarens behorighetsniva
in. Den bestammer i sin tur under vitka tider som anvindaren har ritt att
betrdda ett sarskilt utrymme. Planeringen ¢ver vilka behérighetsnivaer
som bor finnas och hur tidsintervallen skall se ut, gors i samradd med Din
installator.

Behorighetsnivderna 02-63 ir tillgangliga for programmering enligt Ditt
onskemal. Nivaerna 00 och 01 har speciell innebord: 00 innebir att
anvandaren alltid ar sparrad frin ett givet utrymme, 01 innebir att
anvédndaren alltid har tilltrade till ett givet utrymme.

For att programmera en behorighetsniva, borja fran menyn foér
programmering av kod enl. instruktionen pé foregdende sida (steg 3).

1. Bldddra ned med hogerpilen [>] tills f6ljande text visas:
vilj (4) < >
Behdrighetsniva

2. Tryck [*] alt. [4]. Nu visas “Behorighetsniv3, Ange 00-63".
Fabriksinstallningen 01 visas i ena hornet, vilket innebar att
anvéandaren alltid har tilltrade. Sl4 in ett annat 2-siffrigt nummer {6r
att dndra den instaliningen.

3. Avsluta med [#]. Displayen kommer att &tergd till laget “Vilja (4)
Behorighetsniva”

Kodfunktioner
Nér vél behorighetsnivan programmerats, skall ytterligare tre installningar
under Kodfunktioner tas i beaktande:

Kort giltigt ?: Detta val innebar att kortet aktiveras for anvandning i
systemet. Kontrollera att kortnummret programmerats.

Masterkort ?: Innehavare av Masterkort kan passera in genom en ingéng
med kortlédsare nér tilltrade i ovrigt ar sparrat.

Invénta Mkort ?: Anvindare med denna behdrighetsniva har inte samma
mdjlighet till tilltrade som en med Masterkort enligt ovan, men far tilltrade
pa villkoret att ndgon med Masterkort drar sitt kort efter det att “ Invénta
Mkort“-anvédndaren dragit sitt.

I Tabell 2.1 framgér fabriksinstallningar avseende behorighet till olika
funktioner. For att dndra dessa installningar, se Avsnitt 2.3 “Andring av
Handhavarinstéllningar”.
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Avsnitt 4: Passagesystem

4.3 Sokning pa passerkortsnummer
Likvél som man kan stka p& kodnummer och anvandarnamn (se Avsnitt
2.2 “Andra befintlig kod”), gar det dven att sbka pa passerkortsnumret:

1. Tryck [*] [5] foljt av en Masterkod.
2. Displayen visar “Vilj (0) for Sok kodnummer”. Bladdra med [>} tills
foljande visas:

Vilj (2) for

Sok passerkort
3. Tryck [2] alt. [*] och sld sedan in kortets nummer. Om ndgon av

numrets forsta tvd positioner ar en bokstav, tryck {*] folj av

sifferknappen som motsvarar den bokstaven (A =1, B = 2 etc.).

4. Avsluta med att trycka [*]. Hittar inte systemet numret, kommer en
felton att hdras och Du blir p nytt ombedd att 518 in numret pa nytt.
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Avsnitt 5: Systemtest och underhall

VIKTIGT! Testa att Ditt system fungerar regelbundet och se
till att eventuella fel blir atgéiirdade av servicetekniker.

5.1 Gangtest
Genomfors med hjilp av kommando: [*][6][Gdngtestkod]

Du utfor ett géngtest for att kontrollera att omradets detektorer fungerar
tillfredsstillande. Det finns fem underfunktioner att tillga, vilka fds fram
genom att gora foljande:

1. Tryck [*] [6] foljt av Gangtestkoden. Om Du inte redan har en, be
Din installator att ta fram en.
2. Bladdra med {<] resp. [>] fram till den 6nskade underfunktionen.
3. Tryck [*] for att testsekvensen skall komma igdng.
Steg 1-3 skall goras for varje underfunktion som man onskar utfora.

* Gangtest: Da denna funktion viljs, later knappsaten med tre
snabba Juspulser och atergar sedan till normalt frankopplat lage.
Nu kan Du testa varje detektor pd omradet. G& runt i rummen for att
testa rorelsedetektorer. Oppna och sting dérrar och fonster med
magnetkontakter for att testa dessa. Nar detektorer och kontakter
péverkas kommer sirenen att ljuda i tvd sekunder som kvittens pa
att detektorerna fungerar.

Inga larm kommer att sindas till larmcentralen nar systemet ar i
Géngtest-lage.

I systemets hdndelseminne kan alla provade sektionerna
kontrolleras och att de larmade under gangtesten (se avsnitt 3.6
“Las av handelseminnet”). Ar systemet utrustat med en PC4400-
skrivare, skrivs aven de larmade sektionerna ut.

Angdende hur olika detektorerna skall testas, las tillverkarens
instruktioner.

* Gangtest/ej sir.: Utfor samma test som “Géngtest” som beskrivs
ovan med undantaget att sirenen inte later vid aktivering av varje
sektion.

» Gangtest+uppr.: Utfér samma test som “Géngtest” som beskrivs
ovan med enda skillnaden att larm kommer att vidarebefordras till
larmcentralen med den inbyggda uppringaren for att pa sd satt
kontrollera komunikationen till larmcentral.

* AML rdktest: Med denna funktion testas systemets alla
rokdetektorer av typ AMS 220. Testningen gar av sig sjélv och varar
ett par minuter. Det dterstiller 4ven eventuella fel som kan uppsta
vid service av rokdetektorerna. Nir det ar klart dtergar omréadet till
normalt frankopplat lage.

e Brandchefstest: Utfores endast av Din installator eller av en
brandinspektor.
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Avsluta gangtest
Géngtesterna stings av med denna funktion (giller e¢j “AML roktest”).
Nir testerna ar slutforda, gors foljande:

1. Tryck [*] [6] [Gangtestkod]. Bldddra till “Avsluta gangtest”
2. Tryck [*]. Omrédet dtergér nu till sitt normala frénkopplade lage.
3. Avsluta gingtest-menyn genom att trycka [#].
Systemet lamnar dven glngtest-liget automatiskt s& fort omridet
tillkopplas.
5.2 Systemtest
Systemtestet kontrollerar samtliga indikeringar, sirener samt uppringning
till larmcentral. Sirenen gar pé i tvd sekunder och en testsignal sinds
ivig till larmcentralen. Testet startas p4 foljande sitt:

1. Tryck [*] [6] foljt av en handhavarkod med Master- eller
Omradesmaster-funktion. Nu visas menyn fér “Extra funktioner”.
2. Bladdra med pilarna [<] resp. [>] till texten “Systemtest” visas.
3. Testet startas genom att trycka [*].
5.3 Lamptest (PC4216)
Funktionen medfor att alla utgdngar p& PC4216 aktiveras i tva sekunder.
Gor enligt foljande:

1. Tryck [*] [6] f6ljt av en handhavarkod med Master- eller
Omradesmaster-funktion. Nu visas menyn fér “Extra funktioner”.

2. Bladdra med [<] resp. [>] till texten “Lamptest 4216” visas.

3. Tryck [*], vilket medfor att alla utgdngar aktiveras i tvd sekunder.
Omrddet atergar till sitt normalt frankopplade lige da testet ar
genomfort.

5.4 Systemunderhall
Under normala omsténdigheter kraver systemet endast mycket begrénsat
underhall. Man bor tanka pd f6ljande:

1. Anvind inte vat trasa till att rengtra knappsatsen — elektroniken
kan ta skada. En latt fuktig trasa kan anvindas f6r normal rengéring.

2. Systemet testar regelbundet reservkraftsbatteriets tillstind
automatiskt och meddelar om om fel skulle uppsta.
Vi rekommenderar dnd4 att batterierna byts ut vart tredje &r. Ring
Din installatéren angdende service.

3. Litium-batteriet pd centralapparatens kretskort dr inte utbytbart,
varfor inga forsok bor goras att avldgsna det. Kontakta Din installator
om Du fér problem med ndgon del i utrustningen.

Virekommenderar att Du tecknar ett serviceavtal med Din installator
for att Du skall f& den bista mojliga sakerhet frén Din larmanliaggning
ar efter ar.
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Avsnitt 6: Brandsakerhet

6.1 Hur brandlarmet fungerar

Nedan beskrivs hur systemets brandlarm fungerar:

1. Sirenljud vid brand

Larmringklockor eller sirener anvinds for indikering av brand. Dessa
ljuder pulserande av och till pa ett karaktaristiskt sitt. Displayen visar
foljande:

Forsta brandlarm
[Sektionstext]

Den forsta sektionen som larmat, visas forst, féljt av larm som utloses
dérefter.

2. Nir sirenen tystnar

Larmringklockor och sirener tystnar automatiskt efter en forutbestamd
tid. Brandlarmet slds av manuellt genom att sla in en giltig handhavarkod.
I sédant fall méste funktionen “Tysta brand” gélla f6r den koden (se Avsnitt
2.3 “Andra kodfunktioner” fér mer information).

Nar brandlarmet tystnat, visas féljande pé displayen:

Brandsiren har
tystats !

Efter att brandlarmet har tystats kommer en felindikering att tindas samt
att felsignal kommer att ljuda. Felsignalen kan ej tystas innan &terstéllning
av brandlarmet har skett. Detta f6r att uppmana Dig till att aterstilla
rokdetektorerna.

3. Aterstilla brandsektioner

For att aterstidlla felindikeringen, dess felsummer och aterstilla
rokdetektorerna till normal drift, sla in en giltig handhavarkod. Alla
brandsektioner kommer da att &terstillas. Systemet atergéar till normal
drift under forutsittning att all brand eller rék ar borta.

Om det fortfarande brinner nigonstans efter det att systemet har
aterstéllts, kommer larmet att utlosas igen.
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Brandgenomgang | hemmet

De flesta brander uppkommer i hemmen. Man bor saledes se till att ha
en brandgenomgéng och ta fram en utrymningsplan vid eldsvdda —
den skall sedan 6évas. Tank pa foljande:

1. Ar alla elinstallationer kontrollerade samt all eluttag i bra skick?
Leta efter slitna sladdar, underdimensionerade &skskydd etc.. Ar
Du osiker angdende Dina elinstallationer, 1at en fackman gora
bedémningen.

2. Ar alla brandfarliga vatskor sidkert férvarade, dvs. i slutna
forpackningar i utrymmen med god ventilation? Avsta helst fran att
anvanda brandfarliga vétskor for rengoring.

3. Férvaras brandfarligt material (ex.vis tandstickor) pa ett barnsakert
satt?

4. Arvarmepannor och vedeldningssystem ordentligt installerade, rena
och i bra skick? Lt en fackman géra bedémningen.

Utrymningsplan vid eldsvada

Det forflyter normalt valdigt kort tid frdn det att en brand upptécks och
att den blir en dédsfélla. Det ar darfor det ar mycket viktigt att det finns
en inarbetad utrymningsplan.

1. Alla som vistas i byggnaden skall delta i framtagandet av en sddan
utrymningsplan.

2. Studeranoga de utrymningsvigar som finns fran alla platser i huset.
I bostadshus bor man vara extra noga med att sédkra
utrymningsvégar frdn sovrummen, eftersom ménga brander startar
pa natten. Utrymning fran ett sovrum maste kunna ske utan att
behdva éppna sovrumsdorren.

Féljande ar vért att tainka pd ndr man gor upp en utrymningsplan:

* Kontrollera att alla ytterdorrar och fonster kan Sppnas utan problem.
Se till att de inte sitter fast till f6ljd av mdlning samt att Jdsen inte
Kérvar.

¢ Om barn, gamla eller handikappade har svarigheter att ta sig ut
genom utgdngen, maste en sirskild raddningsplan upprittas. De
som ar ansvariga for raddning i en sddan situation maste utan
svérigheter kunna hora brandlarmet.

* Om utgéngen finns ovan markplanet, skall brandstege eller rep
finnas tillgdnglig. Ovning p& dessa redskap maste ocksé
genomforas.

» Utgéngar i markplanet far inte blockeras. Sno méste avlagsnas fran
ytterdorrarna vintertid. Utomhusmébler och andra redskap fér inte
blockera utgéngen.

¢ Varje individ méste kiinna till den sammlingsplats som man bestdmt
sig for ifall det skulle borja brinna. Lamplig sammlingsplats kan
vara p& andra sidan gatan eller i grannhuset. Brandkéren bor
tillkallas sa fort alla lamnat byggnaden.

27

Star Alarm AB
Tel. 08-7228040
www.staralarm.se



=
2

4

¢ Enbra utrymningsplan skall mana till snabb utrymning. Stanna inte
kvar for att undersoka orsaken till branden och bry dig inte om
personliga tillhorigheter eller husdjur — dyrbar tid gér till spillo. G&
under inga omstandigheter in i huset igen, utan vinta pa brandkéren.

¢ Skriv ned utrymningsplanen och se till att repetera den med jamna
mellanrum. P3 s vis kommer alla ihdg vad man skall gora i ett
nodfall. Uppdatera planen med avseende pé férandringar sdsom
antalet manniskor i byggnaden eller ombyggnationer.

¢ Sdkerstill brandlarmets funktion genom att veckovis testa det (se
ovan: “Hur Brandlarmet Fungerar”). Om Du ar osdker pa hur
brandlarmet fungerar, kontakta Din installator.

Du kan begéra mer information om brandsékerhet och utrymningsplaner
hos brandmyndigheten. L&t gédrna en brandinspektdr gora en inspektion
pa plats.
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