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W Star Alarm

HANDHAYANDEINSTRUKTION

Tillkoppling av anliggningen
War du lammar lokalen.
— S till wit Jarmskyddade uwtrymmen r stingda och lsta.

—  0Om ndgon rbrelsedetekior skall bevaka flera ram skall dberar mellen
dessn vara dppnn.

1. Centralapparaten
Viid hevadomkopplaren Bl MATTage. Vid fel sc FELSORMING.

1. Firbikopplaren
Passern ni genom dverenskonen diur.
Koppla TILL anliggningen med firhikopplaren, Indikeringen vid fir-
bikopplaren skall visa TILY -kopplad anligening. Vid fel se FELSOE-
HING,

Franknppling uv anligeningen
War du kemmer till lokalen.

1. Forbikopplaren
(Konrrollerz att indikeringzn vid Iorbikopplaren visar TILL-kepplad
anliggning Om indikaringen ej visar TILL-kopplad anldggning skall
du bérst férvissa dig om att obchariga ime finns { lokalen onan du la-
520 uppls

Koppla FRAN anliggningen med farbikepplaren.
1, Centralapparalen
Wrid hovedembkopplaren Gl DAG-lEes.

QBS! Om indikeringen vid farbllkopplaren visar att det 8 ndgol el pa anlige-
ningen skall centralapparaten undersdkas av den som 4 huvudansvarig.
Indikeringen vid varje Mrbikopplare visar beln anlBganingens sterus, och feler
kan finnos i onliggningsdel som mandvreras av annan f&rbikopplare.

Arerstiilming av larm

Vrid huvudombkopplaren till FRAN-1age.

Lukala larmdon tystnar, om de inte redan kopplets hort automarlske. Se
LARMFLINETIONER.

Understk orsaken till indikeringar som visar laom eller fel. S¢ FELSOK-
MNIMG.

Mdr Telorsaken ir Mgasdad vrids hwvndomkopplaren Ater wll drifillge DAG

eller NATT.
Viktigt

»ar larm 18t wl 08 gmind aw handhavandefel, 5 k obefogat larm, skall karm-

centralen kvwiaklus omedelbarn.

Operattren hear inslruklion om gttt begira namn., kod, och orsak, Tolefon-
numret finne pd sista sidan.
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HANDHAVANDEINSTRUKTION

Delad centralapparai

Centralapparaten fir gemensam for flera oberoende anl#,ggmnpdela: S0mMm
normalt mandvreras med egna forbikopplare.

Tillkoppling av anliiggningen
Mér du limnar lokalen.

— Be till att larmskvddade utrymmen #r stiingda och ldsta.

— Om ndgon rorelsedetekior skall bevaka flera ram skall dorrar mellan dessa
vara dppna.

Passera ut genom dverenskommen dorr.

Koppla TILL anliggningsdelen med férbikopplaren.

Indikering vid férbikopplaren skall visa TILL-kopplad anliggning. Vid fel se
FELSOEMING,

Frinkoppling av anliiggningen
Mar du kommer till lokalen.,

Koppla FRAN anliggningsdelen med férbikopplaren,

OBS! Om indikeringen vid forbikopplaren visar att det 4r ndgot fel pd anlfgg-
ningen skall centralapparaten understikas av den som &r huvudansvarig.
Indikeringen vid varje forbikopplare visar status pd den del av anliiggningen
som mandvreras fridn denna forbikopplare samt pd gemensamma Svervak-
ningsfunktioner,

Aterstillning av larm

Vrid huvadomkoplaren till FRAN-lzge.

Lokala larmdon tystnar, om de inte redan kopplats bort automatiskt, Se
LARMFUNKTIONER.

H}lﬂtﬁnﬂk orsaken till indikeringar som visar larm eller fel. Se FELSOK-

Mér felorsaken dr Atgiirdad vrids huvudomkopplaren &ter till driftlige DAG
eller NATT.

Viktigt!
Mir larm list ut pd grund av handhavandefel, s k obefogat larm, skall larm-
ceniralen kontakias omedelbart,

Operattren har instruktion om att beglira namn, kod och orsak. Telefonnum-
rei finns pd sista sidan.

Star Alarm AB
Palvagen 29
141 91 Hudding

dV NdV'1V dV 1S

Tel. 7228040
Fax. 914160

Huovudomkopplare

Centralapparaten TILL- och FRAN-kopplas med huvedomkopplaren. Delar
av anldggningen kan fdven mandvreras med fGcbikopplare.

Huvudomkopplaren har tre 1agen:
FRAN Atersttllning av larm samt franslag av anliggningen.
DAG  endast 'DAG'-sektioner aktiva.

MNATT alla sektioner aktiva, men vissa sektioner kan férbikopplas med
nagon av forbikopplarna.

Sektionsomkopplare

Centralapparaten har en mktnmumtopplar: for varje sektion. I TILL-lage
#r larmslingan inkopplad och | FRAN-lige bortkopplad. (OBS] Larmslingor-
na aktiveras med h1n1.||:|umhcrpp1n.|m},

Sektionsomkopplaren anvAnds vid manuell bortkoppling av en larmslinga,
vid fel eller tillfallig Andring av larmskyddet.

Testomkopplare

Testomkopplaren anviinds for att kontrollera ackumulatorns kondition och
scktionernas status nér huvudomkopplaren &r i DAG- eller NATT-lage.
Mar Testomkopplaren falls till vanster lyser indikeringar for aktiva ul'.unner
GRONT under ca § sekunder om allt 8 normalt. Ack-indikeringen skall visa
GRONT sken i ca 10 sekunder om batterikonditionen dr OK.

Fiirbikopplare

Foarbikopplaren kopplar bort larmfunktionen Fér hela eller delar av anligg-
ningen. (Endast sektioner aktiva i NATT-lage kan forbikopplas).

Fler in en férbikopplare kan anslutas. De férbikopplar dd olika delar av an-
llu;ninam eller gemensam anléggningsdel.

Till varje farbikopplare finns en indikeringsutgAng for statusindikering vid re-
spektive farbikopplare.

Indikeringarna visar:

Slckt : Larmfunktionen forbikopplad.
Fast sken : Larmfunktionen tillkopplad
Blinkande sken : Larm utlost eller fel.
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INDIKERINGAR

Fiéir att underlitta den dagliga anviindningen av larmanliggningen 4r alla indi-
keringar utom N&t normalt slackta. Vid mandver med huvud- och testom-
kopplare samt efter larm eller fel ges indikeringar enligt nedan.

Sektionsindikeringar

Foir varje sektion finns en indikering som med olika sken visar larmslingornas
status.

Fast GRON : Sektionen OK vid inkoppling.

Fast GUL : Frankopplad scktion.

Fast ROD : Initialfel, shinga i larmifige.

Snabbt blinkande

ROD : Larm utldst.

Langsamt blinkande : Larm utldst och larm&verféring klar och
ROD kvitterad.

Korta RODA blink pd
alla sektionsindikeringar : Interna sabotagelarmet utlist.

Blinkande GUL : Initialfel, slinga i Sabotage-l8ge.

Snabbt blinkande

ROD/GUL : Sabotagelarm wilst.

Langsamt blinkande ¢ Sabotagelarm utltist och larmdverféringen
ROD/GUL klar och kvitterad.

(Fast GROMN och fast QUL slocknar 20 sek efter mandver med huvudom-
kopplaren.)

Driftindikeringar
Separata indikeringar visar status ftr:

Niit = Matningsspinning till centralapparaten

Fast GUL : Mormal drift, alla sidkringar QK.
Blinkande ROD : Fel pA matningsspinning.
Blinkande ROD/GUL : Ackumulator diligt laddad.

Ack = Ackumulator

Fast GRON : Ackmulator OK, slocknar 10 sek efter mandver.
Blinkande ROD : Ackumulator daligt laddad.

Lin = Telelinje

Slackt : Telelinjen OK.

Blinkande ROD 1 Telelinjens spinning for lag.

Fel = Larmoverforing/Forbikopplare

Slackt : DK

Fast ROD : Larméverféring misslyckades eller tog for ling

tid.

Blinkande ROD : Forbikopplare felaktig, Sabotage.

Star Alarm AB
Palvagen 29
141 91 Hudding
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LARMFUNKTIONER

Centralapparat

Varje larmanliggning anpassas i detalj fér den verksamhet som skall dverva-
kas.

Kravet pé larmskydd varierar fiven under dygnets timmar, och centralappara-
ten har dérfor konstruerats for enkel anvindning och skotsel.

Interna larmfunkiloner

Centralapparaten har kontinuerlig dvervakning av alla viktiga funktioner. Se-
parata indikeringar gor det enkelt att vidia ritt dtgird vid fel.
Plitkapslingen &r sabotageskyddad, och dverkan ger omedelbart larm.

Om en larmslinga detekteras som utltst i samband med tillkoppling av anligg-
ningen, kopplas denna slinga automatiskt ifrdn for ait inte i onddan utlbsa
larm, t ex siren.

Larmiyper

Centralapparaten kan anviindas for flera larmtyper samtidigt. Utdver
inbrotts-, dverfalls- och andra sikerhetslarm kan fven tekniska larm anslutas.
Till tekniska larm riknas fven fryslarm, som kriver speciell Gvervakning for
att inte l8sa ut larm i samband med avirostning. Centralapparaten Ar forbe-
redd for fryslarm.

Larmslingor

Fur varje larmtyp g&ller givna minimikray pa larmslingor. Centralapparaten
levereras med m&jlighet att ansluta flera slingtyper.

Larmslingorna ansluts till olika slags larmgivare for bevakning av exempelvis
foinster, diiwrar och andra utrymmen. 1 anldggningar med t ex Gverfallslarm
finns krav pé att vissa larmkontakter skall vara sabotageskyddade. Centralap-
paraten levereras diirfor med larmslingor av s k hogsikerhetstyp.

Larmgivare

Samtliga p& marknaden frekommande larmgivare, detektorer, kan anslutas.
Aktiva larmgivare som kriver egen strémforsdrjning ansluts till ndgon av de
utgdngar som &r avsedda for aktiva detektorer.

Larm

M#r larm har 18st ut ljuder Iokala larmdon ca § minuter for de anldggningsde-
lar som dir inkopplade for lokakt larm.

Utlost scktion visas i centralapparaten med blinkande ROTT sken.

Ar larmanldggningen centralansluten Gverftirs elt larmbesked over lelenditet,
foir tghrd enligt dtghrdsinstruktion.

Tyst larm aktiverar inte lokala larmdon. De dverfors alltid till larmeentral.
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LARMFUNKTIONER

Larmulglngar

Larmutgéngarna dr av ivé typer. Den ena dterstélls manuellt, och &r avsedd
far ¢ ex blixtljus. Ovriga dr tidsbegriinsade och #r avsedda fér sirener.

En av de tidsbegransade larmutgdngarna aktiveras vid DAG-kopplad central-
apparat, de dvriga vid NATT-kopplad. Larmsektioner som &r inkopplade for
tyst larm, t ex Gverfallslarm aktiverar normalt ¢j ndgon av larmutgngarna.

Tyst larm

Larm frén vissa scktioner aktiverar ¢j sirener eller andra larmdon, s.k. tyst
larm (¢t ex dverfallslarm).

Normalt dverfirs dessa larm via larms&ndaren till larmcentral med separata
koder.

Larmsindare

Den inbyggda larmséndaren ar ansluten till telengtet med eget telefonabonne-
mang. Larmsindaren twverfér larmbesked till larmcentral, personsokare eller
bostadstelefon.

Svararfunktion

Larmsfndaren har en svararfunktion, som anvinds vid motringning efter ett
hﬁbﬂskﬂi, eller for att konirollera ceniralapparatens status med hjdlp av én
telefon.

Svararfunktionen ar inkopplad d4 huvudomkopplaren dr i NATT-l8ge och
svarar omedelbart om larm 4r utlost och apparaten véntar pid motringning.
(Valbar funktion i centralapparaten,) Efter motringning dtergdr larmsindarnen
i bevakningsldge, d v 5 &r klar for att dverfora ett nytt larmbesked.

OBS! Om larmséndaren fr i bevakningslfige nir motringning sker svarar den
forst efter 8 ringsingnaler. I telefonluren hirs en tonkombination som betyder
att centralapparaten ar tillkopplad och hel.

Larmkoder

MNormalt finns 1-4 telefonnummer och 1-11 larmkoder lagrade i centralappa-
ratens TELE-PROM, det programminne som levereras med centralapparaten.
Telefonnummer och larmkoder faststills av larminstallatfren och anvinda-
ren. Vid fordndringar inom larmanldggningen byts TELE-PROMET ut.
Larmdverforing sker med nidgot av marknadens standardsystem,

A-klaszad lnrmanbiggning

For att uppfylla kraven i A-klassade larmanliggningar kan larmsindaren
dverféira en extra, separat larmkod om minst tvd sektioner givit larmindike-
ring inom higst 30 minuier. Se A- och B-Larm,

Star Alarm AB
Palvagen 29
141 91 Hudding

dV NdV'1V dV 1S

Tel. 7228040
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LARMFUNKTIONER

A- och B-Larm

Centralapparaten kan stéllas in for dverforing av 5 k A-Larm. Det forsta lar-
met sdinds till Larmeentralen som vanligt. Denna larmkod betrakias som et
B-Larm. | minnet lagras fran vilken sektion som larmet kom och en tidrékna-
TE Slartas.

Kommer inom 30 minuter en indikering frin ndgon annan sektion sinds som
vanligt en larmkod far detta och desutom en extra larmkod med betydelsen A-
Larm,

Polisens anvisningar for **A-klassad'' larmanliiggning innebdr i korthet:

Om det kommer larm frén en sektion/detektor { = B-Larm) skall en Vik-
tare rycka ut till objektet for ait kontrollera larmorsaken.

Om det kommer indikering frén minst tvd obercende

sektloner /detektorer { = A-Larm), Far Larmcentralen begira utryckning
av Polis utan ait en Viktare first varit pd platsen och konstaterat ait
brott har begatts.

Telelinjer

Centralapparaten kan anslutas till en eller tvé telelinjer, beroende pd utfdran-
de.

Telelinje 1 anviinds i forsta hand. Fel pd denna telelinje indikeras pd central-
apparatens Lin-indikering.

Telelinje 2 anviinds som alternativ telelinje, denna saknar linjetvervaknings-
funktion.

Larmsdndning kan dock ske dver bida telelinjerna.

Utgdngar finns for anslutning av separata telefonapparater frdn bida telelin-
jerma. Eventuellt pidgadende samtal pd dessa bryts vid larmdverforing.

(Det rekommenderas ej att ansluta telefonapparat till nigot av teleabonne-
mangen som anvinds f&r larméverfénng.)

Stromforsirjning

Larmanléggningen strémforsirjs normalt fran yitre skyddstransformator. |
centralapparaten finns utrymme for ackumulator, som anvinds for reserv-
drift vid nitspinningsbortfall.

Separata likriktare stromf{orsdrjer centralapparat/detektorer och ackumula-
tor.

Utgdngar finns for matning av detektorer och larmdon.

Samtliga utgdngar &r separat avsilkrade och dwvervakade.
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TILLYAL

Centralapparaten levereras normalt med en programvara som innehéller et KONTROLLJOURNAL

stort mﬂﬂtpml?mummﬁjﬂghmr, I samarbete med véra kunder utvecklas

fiven specialfunktioner, som kan erhdllas som tillval. Hir nedan fljer en sam- : :

i o s ey U) Datum Noteringar Sign

Utskrift av larmhiindelser

Centralapparaten har en utging for anslutning av skrivare. | ett larmminne

lagras alla handelser samt tidpunkten nér de intriffade. Utskrift erhills i klar-

text med varje hindelse for sig.

Blandade slingtyper

Mormalt &r alla slingor i en anliggning av samma typ, balanserade, dubbelba-

lanserade etc.

I vissa anléggningar &r det Gnskvért att vilja olika slingtyper for sikerhets-

larm och tekniska larm.

Flersektionsvillkor m

Fér bevakning under sviira forhillanden kan det vara motiverat att fler fn en

sektion skall 18sa ut fére larm avges.

Fjiirrstyrning av centralapparaten

Larmséndaren har en svararfunktion som kan kompletteras for fifirrstyrning

och provning av centralapparatens funktioner,

Larmdéverforing vid DAG-liige I

Normalt tiverfor larmsindaren endast tysta larm frin DAG-kopplad central-

apparat.

Det gér att f4 ALLA larm dverforda frin DAG-kopplad apparat. >

Firlingd tillslagsfirdrijning

I standardutfarande har centralapparaten en kort (ca 30 sek) fordrdjning vid

varje tillkoppling av anliggningen.

I vissa anliggningar 8r det Onskvirt med ldngre tillkopplingsfordrajning i m

kembination med uppmirksamhetssignal frin nagot larmdon.

Reliifunktioner vid larm eller sabotage

Sektion i larmtillstdnd aktiverar de larmdon som bestfimts i standardprogram-

met. Det &r méjligt att fritt bestdmma vilka relafunktioner som skall aktiveras

for varje sektion.

Andring av larmtider

Som standard &r de tidsbegrénsade relifunktionerna instdllda pa 5 minuter,

Denna tid kan findras oberoende f&r larm frin DAG- eller NATT-kopplad

centralapparat.

Programmering av larmséndarens koder

Den inbyggda larmsindaren kan programmeras s4 att varje sektion och larm-

typ erhiller separata koder.

0B5! Centralapparaten i denna anliggning kan ha funktioner som avviker

frin vissa avanitt i funktionsbeskrivningen. Kontakta installattren for wtforli-

gare information . 1
Star Alarm AB Tel. 7228040 Hemsida: www.staralarm.se
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RAD OCH ANVISNINGAR

Tﬂd hiinder vid larm
Centralapparaten fir information frin en eller flera detektorer (vid d6rrar,
fonster etc.)

*  Larmet indikeras pd centralapparaten samtidigt som lokala larmdon birjar
ati ljuda. (Galler ej vid tyst larm.)
Ar anliggningen centralansluten tverfrs larmet till larmeentral, personsé-
kare eller bostadstelefon.

* Undersokning av larmorsak skall ske enligt skriftlig dtgardsinstruktion
som utfardats av anldggningsinnehavare och on gemen-

samt.

Kontaktmién informeras, Viktare och ev. Polis kallas till anlaggningen.
Ar anldggningen klassad som " A-Larm" kan polis rycka ut utan foregien-
de undersokning av Viktare.

Funktionsprov
Anliggningen bir funktionsprovas regelbundet.

*  Ar siren eller annan yttre larmgivare installerad bée grannarna informe-
ras innan test sker.

*  Om larmanlfiggningen &r ansluten till Larmcentral skall denna informe-
ras i forviig fitr dverenskommelse om [Amplig tidpunkt etc.

* Kontrollera att anliggningen #r klar for tillkoppling.

*  Los ut larm pd lampliga detektorer. VAalj ut sektioner med olika larmiy-

per.

Suall huvudomkopplaren | FRAN-lage.

Kontrollera indikeringarna pd centralapparaten.

Kontakta larmecentralen for kontroll atl larmet kommit fram.

Aterstall anléiggningen i normalt driftlige.

Anliulhpdnklmntaﬁun

Anliggningen skall regelbundet kontrolleras med avseende pd att anligg-

ningsdokumentationen stimmer med verkligheten.
*  Drift- och dglrdsinstruktioner med namn och telefonnummer till kontak-
mén skall vara aktuella.

Service

Centralapparaten #r tillverkad enligt hogsta majliga normer for att tillfGrsik-

ma er palitlig och bekymmersfri anviindning. Som alla tekniska utrustningar

kréiver den viss skiitsel fir ait ge problemfri daglig anvindning.

* Tekniskt underhill skall genomforas i enlighet med utfirdad serviceinst-
ruktion,

15
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Fiirklaringar

Huvudomkopplaren har tre DRIFT-14gen:
MATT: Anliggningen tillslagen, alla sektioner aktiva.

DAG: Anliggningen tillslagen, endast "DAG"-kopplade sektioner 4r aktiva.
FRAN: Frinslag av anliggningen samt Aterstillning av larm.
Sektionsomkopplarna anvinds for tillfillig bortkoppling av felaktig sektion.
Testomkopplaren anviinds for att under drift kontrollera ackumulatorns ken-
dition samt sektionernas status.

Sektionsindikeringarna visar status pd varje sektion.

Driftindikeringar

Nit-indikeringen visar status pd spinningsmatningen (il anliggningen.
Ack-indikeringen visar status pd ansluten ackumulator.
Lin-indikeringen visar status pd ansluten telelinje.

Fel-indikeringen visar status pé larmoverforing och forbikopplare.

16
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UTDRAG UR LARMLAGEN

Larminnehavarens dligganden

Indikering vid forbi- Se efter i centralapparaten vilken indikering som 4r
kopplare blinkar, eller  aktiverad.

ﬂ-Enlnmirrﬂwl;rgkMukmimvdﬁzﬁwuwﬁmmnrﬂmgll} larm har lost ut Om det ar:
maotverka ait an NANGET Renmmy Farorsakar arbete palisen, e r indikeri I
deria hinscende Mligger de honom sirskil an ombesorga den skdsel och illsyn av lBrman- ﬁ:iﬂntﬁ SO it e

liggningen som behivs sami it se 1l air personer som kam komma | kosiake med den ime av
mdsstag ulbdser larmet.

Obefogade larm

T§ Vid bdmmrum v om l.lm#cﬂu;hlmu eller annan Aigird skall vidias med anled-
ning av it krm bér shoulle becls 1ill it andrs wppgliier efter-
mﬂ om lnjmum mﬂmc I slor nm{luﬂr: har fGranlett ontdiga insatser frin

B f§ Har en polisutryckning gjors med anbedning av ett larm och kan det amas ait larmet har
utliists av misstag eller a1l ded har orsakats av andra brister i friiga om anl&ggningens sktsel

Aterstdll med huvudomkopplaren.
Mir indikeringen lyser GRONT = OK.

— Mit-, Ack-, Lin-, eller Fel-indikering.
Felanmiil till installattren omgéende.
Sekionsindikering Suiill sektionsomkopplaren i ldge FRAN.
visar fast eller Maotsvarande indikenng lyser nu GULT ca 20 sek.
blinkande RETT, ingen  Sektionen &r nu frankopplad. Felanmal till instal-

eller utrusining, fir polismyndigheten forelagga larminnchavaren ait vidia dgarder for ait fo- felorsak hittas latéren omgiende.
TEISEEN 1 Upyrepacide, Anlaggningsn avger Kontrollera vilken sektion som orsakar obefogade
Forankder larm frin anliggningen polisutryckning efter det att foreliggande enligt forita obefogade larm larm.
n,m:;:;;ﬂm;um m&ﬁmﬁmﬂ;ﬂ :In{ﬂnrhun visat att md:" fullgfort vad Kontrollera om det finns ndgon mturl{g OA\:I‘SII:
sam agrs homom, n kostnaden fior wnﬂdmn. am insg ir uppen-
bart oskaligr. Friga om shdan ersattningskyldigher provas av pollsmyndigheten. g al:tnulmi"s:;tmmmn stﬂklwm;“"“ i lage FRAN
Ar i shdana Tall som avses i forsta cller andra stycket larmanbiiggningen anslsten till larmmot- i ini
tagare has polisen, kan pollsmyndigheten, enligt narmare foeskrifter som regeringen madde- e Sl At Siaio]en e el o0 23, Wsloriar
far, besluta om atl andiggningen inte skall fA vars anslaten. ¢j upp vid larm ¥ knande. i
{endast centrallarm) Finns inga tele-fel, felanmal till installatfiren. Om
telefonlinjen fir **dod"’ felanmal till Televerket.
EﬂKEEG]STER Centralapparaten har ett larmminne som sparar de senaste 130-150 handelser-
na i anlégeningen.
s & TS - Utskrift ur larmminnet kan ske pA loggskrivare, Se TILLVAL.
Larmséndare e ¥
Mir larm har l6st ut pd grund av handhavandefel, s.k. obefogat larm skall
MANOVERFUNKTIONER ... b Iarmeentralen kontakias omedelbart.

dV NdV'1V dV 1S

Operatdren har skyldighet att begiira namn, kod och larmorsak.

ANLAGGNINGEN ANSLUTEN TILL:

TOL A i

Installatér: ..
Vid felring: ... ...
Anlaggningsnummer: ... :

Hemsida: www.staralarm.se
E-post: info@staralarm.se
Org. nr: 556205-8585

Tel. 7228040
Fax. 914160

Star Alarm AB
Palvagen 29
141 91 Hudding





